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TRIBUNAL DE CONTAS DOVESTADO DO AMAZONAS

1 INTRODUCAO

O presente Caderno de Encargos da Obra (CEO) constitui o Projeto Basico que regulara a obra de
Adequacdo da Climatizacao e Instalac6es de Som da Escola de Contas Publicas do Tribunal de Contas do
Estado do Amazonas, localizado na Av. Efigénio Salles, 1155 — Parque 10 de Novembro — Manaus/ AM.

2 RELACAO DE DOCUMENTACAO TECNICA

2.1 Projeto de Ar-condicionado;

2.1.1 Prancha 01/02: Locacdo atual climatizacdo com splits tipo K7 de diversas
capacidades

2.1.2 Prancha 02/02: Relocacdo de antigos e colocacdo de novos splits

2.2 Projeto de Instala¢cdes das Persianas;

2.2.1 Prancha 01/01 - Projeto de locacdo e implantacdo de persianas e de cortina de
vento

2.3 Projeto de alteracéo das divisorias;
2.3.1 Prancha 01/01 - Projeto de alteracdo do layout das divisorias

3 PLANILHAS

3.1 Org¢amento Sintético

3.2 Composicbes de Custo;

3.3 Memédrias de Céalculo dos quantitativos de servicgo;
3.4 Memérias de Céalculo do BDI;

3.5 Memérias de Calculo dos Encargos Sociais;

3.6 Cronograma Fisico-Financeiro;

OBSERVACAO: Ocorrendo divergéncias entre as informacdes contidas nos desenhos e neste CEO,
devera prevalecer o contido neste ultimo. Em caso de davida, a discrepancia devera ser levada ao
conhecimento da Fiscalizagcdo da obra, dependendo da época em que seja detectada a néo

conformidade, para os esclarecimentos pertinentes. O levantamento de guantitativos €é de

responsabilidade do participante do certame licitatério a que este CEO se destina, os numeros agui

apresentados sdo de ordem referencial.

3.7 Condicdes Gerais

a) A execucao das obras e/ou servigos obedecera as normas da ABNT, assim como este Caderno de

Encargos;
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A Fiscalizacdo sera exercida pela Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizagdo das Obras
Internas do TCE/AM - COFIO;

Qualquer modificacdo, no decorrer da obra, deste Caderno de Encargos, Desenhos e detalhes
fornecidos pelo TCE/AM (Contratante) devera ser submetida a Fiscalizacao;

Correrdo por conta da Contratada as elaboracdes de detalhes dos calculos que se fizerem
necessarios a perfeita execucéo da obra, devendo a mesma agir em tempo habil e submeté-los a
prévia aprovacao a Fiscalizacao;

Correrdo por conta da Contratada todas as providéncias, instalacdes e ligagbes necessarias ao
inicio e execucdo das obras e/ou servicos, bem como as ligacdes definitivas necesséarias ao
funcionamento das instalacdes;

Quaisquer servicos constantes do presente Caderno de Encargos mesmo que ndo explicitados na
planilha, seréo de responsabilidade da Contratada, devendo ser considerados na composi¢do de
custos unitarios do item da planilha que for mais conveniente;

A Contratada assumira integral responsabilidade pela execucdo e eficiéncia dos servigcos que
efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo descuidada dos trabalhos;

Concluidas as obras e/ou servi¢cos, a Contratada fornecera a Fiscalizacéo, este CEO e os desenhos
de projeto devidamente corrigidos nas partes que, por motivos diversos, tenham sofrido
modificacdes no decorrer dos trabalhos, em formato “.doc”. Os desenhos “as built” deveréo ser
fornecido em arquivo digital, no formato “.dwg”. Os disquetes e/ou CD’s deverdo ser humerados
de 1 a “n” e conter apenas as versdes definitivas dos desenhos e do CEO. Cada unidade de midia
s6 podera conter arquivos de uma determinada especialidade de projeto, sendo que o de n°. 1
conterd CEO, os desenhos de Arquitetura e uma relacéo geral dos desenhos contidos por unidade
de midia, identificando o n° do desenho e a descricdo no campo Detalhe do carimbo (p. ex.:
Detalhes de Paginacao dos Pisos). Também devera ser fornecida uma copia impressa em papel
sulfite devidamente dobrada de cada prancha;

A firma Contratada devera estudar toda a documentacao fornecida e vistoriar, previamente, o local
onde serdo executadas as obras e/ou servigos, pois sera considerada como perfeita conhecedora
das dificuldades que poderd vir a enfrentar ou das facilidades de que podera dispor;

As firmas participantes apresentardo, obrigatoriamente, por ocasido da licitacdo, um orcamento
detalhado, usando como referéncia a planilha orgamentaria anexa;

A Contratada mantera no local da obra um “Livro de Ocorréncias” (Diario de Obras) a ser aberto
por ocasido do inicio dos servicos, devendo conter em sua 12 folha um resumo dos dados gerais do
contrato. Tal livro devera ser estruturado diariamente, em trés vias, e tera suas folhas numeradas,
devendo conter o histérico geral da obra;

A Contratada é obrigada a facilitar a fiscalizacdo dos materiais e da execucao das obras ou servicos
contratados, facultando a Fiscalizacédo o acesso a todas as partes da obra;

Caso ndo sejam atendidas as reclamacdes sobre defeito essencial em servico executado ou a
respeito de qualquer material irregular posto na obra pela Contratada, dentro de dois (2) dias Uteis a

contar da data de lancamento no Livro de Ocorréncia da Obra, a Fiscalizacdo tera o direito de
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ordenar a suspensdo das obras e servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a
Contratada e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacéo;

A Contratada € obrigada a retirar qualquer empregado, tarefeiro, terceirizado, operario ou
subordinado seu que a critério da Fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica;

Os materiais empregados deverdo ser novos, observar as especificacdes dos respectivos
fabricantes e atender as normas, métodos e ensaios da ABNT;

Em caso de davidas quanto a interpretacdo deste CEO e a documentacdo técnica da obra
elou de discrepancias constatadas na documentacdo fornecida pela Contratante, devera ser
consultada a Fiscalizagéo;

Os servicos constantes de todos os itens da planilha orgcamentéria serdo pagos por medi¢cdes
mensais;

Quaisquer servicos constantes do presente Caderno de Encargos, mesmo que ndo cotados na
planilha, serdo de responsabilidade da firma Contratada;

A obra e/ou servicos deverdo ser entregues totalmente limpos, acabados e em condi¢des de uso
imediato;

Apos a vistoria feita pela Fiscalizag8o, o aceite da obra serd formalizado mediante a assinatura
pelas partes contratantes dos Termos Recebimentos (Provisério e Definitivo) nos termos da Lei
8.666/93;

Cabera a Contratada toda mobilizacdo e desmobilizagdo do canteiro e dos equipamentos
requeridos pelos trabalhos de construcdo. Os custos de mobilizacdo e desmobilizagdo dos
equipamentos, assim como o0s custos de operacdo, devem ser absorvidos nas diversas
composicdes de custo unitario dos servicos que venham a se utilizar desses equipamentos;

A administracdo da obra engloba as atividades decorrentes da supervisdo dos servigos, de controle
de materiais e de mao-de-obra, assim como 0s gastos com o pessoal técnico e administrativo fixo
no canteiro;

Sera exigida a presenca de um engenheiro civil e de um Engenheiro Mecénico, com pelo
menos 1 hora de permanéncia diaria de cada, com experiéncia compativel da obra e
auxiliares de nivel médio, para darem apoio nos levantamentos e elaboracdo de documentos
necessarios;

Cabera a Contratada as despensas com a manutencao do canteiro, bem como com o fornecimento
dos materiais de escritério para 0 seu consumo;

Por ocasido da execucdo das obras e/ ou servicos, a Contratada devera seguir as prescricdes da
norma NBR 7.678 - Seguranca na execucéo de obras e servicos de construcdo e, em particular, se
orientar pela Lei n°® 6.514 de 22 de dezembro de 1977, que altera o capitulo V do titulo lll da CLT
(DOU de 23/12/77);

Da mesma forma, deverdo ser observadas as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, aprovadas pela Portaria n°® 3.214 de 08 de junho de 1978 (suplemento do DOU de

06/07/78), e especial a NR4, que trata do Servico Especializado em Seguranca e Medicina do
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Trabalho (SESMT) e a NR5, que trata da Comisséo Interna de Prevencédo de Acidentes (CIPA).
Atentar ao fato que as normas acima explicitadas foram alteradas pelas Portarias n°. 033 de 27 de
outubro de 1987 (DOU de 31/07/87);

aa) A Contratada devera providenciar as coépias dos desenhos e reproducdes dos documentos
necessdarios a tarefa de acompanhamento dos servicos, bem como manté-los a disposicao da
Fiscalizacéo;

bb) Mensalmente a Contratada elaborara um relatério da obra, no qual sejam apresentados 0s aspectos
mais relevantes do desenvolvimento dos trabalhos, compostos por pelo menos 12 (doze) fotos no
tamanho “postal”’, com as respectivas legendas devidamente encadernadas por qualquer processo;

cc) A Contratada apresentard antes do inicio dos servicos a respectiva ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) de engenheiro ou arquiteto responsavel junto ao CREA-AM da
execucao dos servigos;

dd) Em todos os servigos a serem executados no canteiro, deve-se seguir a NR-18 - Condi¢bes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construgéo, aprovada pela Portaria n°. 4, de 04.jul.1995, do
Ministério do Trabalho - Secretaria de Seguranca e Saude do Trabalho - SSST/MTb - e publicada
no D.O.U. de 07/07/95;

ee) Todos os precgos dos servigos foram coletados em planilhas do SINAPI/CEF, e quando o servico
nao foi encontrado em nenhum destes precos referenciais, foi procedida a composi¢do do servigco

e/ou cotacdo em firma especializada.

4 NORMAS TECNICAS E PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

4.1 ADMINISTRACAO DA OBRA

4.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL

A Administracdo Local da obra engloba as atividades decorrentes da supervisdo e
acompanhamento dos servicos por parte de equipe designada pela contratada, que terdo as seguintes

responsabilidades:

a) Controlar a entrada e saida de materiais da obra, comunicando previamente a fiscalizacao

gualquer ocorréncia causada por este fato;

b) Providenciar a contratada a lista de funcionarios que serdo responsaveis pela execucdo dos
servicos, providenciando inclusive a substituicdo daqueles que causarem transtornos, embaracos ou

dificultem a execucéo e fiscalizacao dos servicos;
c) Apresentar plano de execugédo dos servigos e cronograma no inicio dos trabalhos a fiscalizagéo;

d) Promover reunido periddicas no canteiro de servigos, principalmente aquelas relacionadas a

obediéncia das normas de seguranca do trabalho por parte dos funcionarios;

e) Apontar e comunicar imediatamente a fiscalizacdo incoeréncias, falhas e omissées no projeto
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bésico;
f) Solicitar que sejam refeitos servicos em desconformidade com as normas apontadas neste CEO e

divergentes dos projetos;

g) Antes da aplicacdo de qualquer material, submeter a aprovacdo da fiscalizacdo um modelo ou
amostra do mesmo, caso seja detectado que este ndo atende as especificacdes contidas neste projeto

basico, providenciar imediatamente a substituicdo do mesmo;

h) Realizar exames, testes e ensaios para verificagdo da boa execucdo dos servicos por parte da
fiscalizacéo;
i) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma dos servigos, de forma ndo acarretar atrasos na

execucao contratual;

j) Providenciar elaboracdo da documentagdo as built ap6s o término da execuc¢do dos servicos,
conforme itens 4.2.1 e 4.2.2 deste CEO,;

k) Preencher corretamente o diario de obras, em 03 (trés) vias, langando todos os fatos relevantes
ocorridos no desenvolvimento da obra ou servico de engenharia, tais como: inicio e término das etapas de
execucdo de servigcos, medicdes, alteracbes, paralisacdes, imprevistos, decisdes, recomendacdes,
sugestbes e adverténcias; deixando um campo para o lancamento de observacdes e comunicagBes da
fiscalizacéo;

[) Comunicar formalmente a fiscalizacdo quando a obra estiver apta a ser recebida provisoriamente;

Critério de medicdo: A administracdo da obra sera medida proporcionalmente a execucdo dos
servicos, de acordo com a previsdo do cronograma fisico-financeiro apresentado pela contratada, em

etapas deste cronograma.

Ex: Se na primeira etapa do cronograma (30 dias) a contratada deveria ter realizado 50% dos
servigcos previstos, no entanto apresentou medi¢cdo de somente 40% dos servigos, ela recebera 80% do
valor deste item, obedecendo a proporcionalidade do previsto x realizado. Caso ela apresente medicao
comprovando que conseguiu executar os 50% previstos para a primeira etapa, ela recebera 100% do item

para aquela medicéo.

A composicdo do item administracédo local da obra deverda contemplar, no minimo, os seguintes

profissionais:

4.1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR

Conforme o disposto na Resolucdo CONFEA 218 de 1.973, os servi¢cos relacionados a construcao
civil, constantes neste caderno de encargos e planilha orcamentaria, deverdo ser acompanhados
diariamente, por um Engenheiro Civil Responsavel Técnico, com emissdo de ART de Execucdo antes do

inicio dos servicos.
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4.1.1.2 ENGENHEIRO MECANICO JUNIOR

Conforme o disposto na Resolucdo CONFEA 218 de 1.973, os servicos relacionados a instalagfes
e relocacbes de ar-condicionado, constantes neste caderno de encargos e planilha orgamentaria, deverao
ser acompanhados diariamente, por um Engenheiro Mecanico Responsavel Técnico, com emissao de ART

de Execucdo antes do inicio dos servicos.

4.1.1.3 ENCARREGADO DE SETOR DE OBRAS
A construtora devera disponibilizar também um Encarregado de Obras durante pelo menos metade
do horério de expediente na execucdo dos servicos de construgdo e reforma, no intuito de auxiliar e

coordenar a execuc¢do dos servicos

4.2 PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT

42,1 ELABORAGCAO DO PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS E LOGICA (AS BUILT)

O projeto deve ser elaborado apés a execucdo dos servicos de instalacfes elétricas previstos no
item 4.6 deste CEO e em conformidade com o que preconiza a NBR 5410/2004 - Instalacdes Elétricas de
Baixa Tensdo, por profissional legalmente habilitado perante o Conselho Regional de Agronomia e

Engenharia.

Critério de medicdo: O projeto de instalagcBes elétricas serd medido por m2 de area projetada.

422 ELABORACAO DO PROJETO DE AR CONDICIONADO (AS BUILT)

O projeto deve ser elaborado apds a execucdo dos servicos de instalagdes de ar-condicionado
previstos no item 4.8 deste CEO e em conformidade com o que preconiza a NBR 16401/2008 - Instala¢cfes
de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios: Projeto das Instalacdes (parte 1); Parametros de
conforto térmico (parte 2) e qualidade do ar inferior (parte 3), bem como das normas técnicas correlatas, por

profissional legalmente habilitado perante o Conselho Regional de Agronomia e Engenharia.

Critério_ de medicdo: O projeto de instalagcbes de ar-condicionado sera medido por m2 de area

projetada.
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4.3 SERVICOS PRELIMINARES E LOCACAO

43.1 PLACA DE OBRA

Tem o objetivo de fornecer as informacgGes referentes a obra. Serdo confeccionadas 02 (duas)
placas da obra. As mesmas deverdo ser executadas respeitando-se rigorosamente: as referéncias
cromaticas; as dimensdes e os tipos de letras; e logotipos do modelo apresentado pela Fiscalizagao. As
placas dever&o ser armadas com sarrafos de madeira de 5 cm x 2,5 cm e pontaletes de 3” x 3” de madeira
obedecendo as normas da Prefeitura (Figura 01), e também a Resolucao n°® 250/77 do CONFEA (Figura
02), constando o nome dos responsaveis técnicos (com seus registros no Conselho Regional), do
proprietario da obra, da empresa executora da obra e demais informacdes exigidas pela legislac@o vigente
dos Orgdos competentes, tudo as custas da Contratada.

OBRA
LICENCIADA

N2 DO PROCESS0

NE DO PAYIMENTO: | | AREA 00 EMPREENDIMENTO: ] _

EMDEREGD: MNE ALVARA

VENCIMENTO ALVARA

AUTOR DO FROJETD:

RESPOMSAVELTECHICD:

IMPLURB DISK ORDEM IMPLURB: 161

2,00m

Figura 01: Placa da Obra no padrédo exigido pela Prefeitura Municipal de Manaus
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OBSERVACOES SOBRE A PLACA DA OBRA E /OU SERVICO i

Lei Federal n® 5.194/66 - Art 16 - Enquanto durar a execucio de obras,

instalacoes e servicos de qualquer natureza, € obrigatoria colocacio e

1:20 M

manutencio de placas visiveis e legiveis ao piiblico, contendo o nome do

autor e co-autores do projeto, em todes os seus aspectos técnicos e artisti-

AUTOR PROJ.:

5 z ¥
cos, assim como os dos responsaveis pela execugdo dos trabalhos, e} pilg 0%
a || SEzz254¢E
§ +
Lei Municipal n° 1.208/75 ( Codigo de Obras ) - Art. 21 e 23, & I figooM
Z 1]

Figura 02: Placa da Obra no padrao exigido pelo CREA/AM

Critério de medicdo: Para fins de recebimento, a unidade de medicao é o metro quadrado (m?) da

placa instalada.

43.2 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE, INCLUSIVE
MONTAGEM

O Andaime Tubular apresenta um 6timo rendimento e total seguranca ao operario, pois 0s encaixes
sdo simples e firmes, dispensando o uso de ferramentas para sua montagem. O Andaime Tubular tem maior
resisténcia e durabilidade, tornando-se o mais apropriado para os mais diversos tipos de servi¢cos. Encaixes
simples e firmes dispensam uso de ferramentas especiais, utilizado principalmente em pintura e
revestimento de fachadas, obras de reformas em geral, manutencdes prediais e industriais, montagem de

estruturas metélicas e pré-moldadas. Incluso acessorio de apoio: Sapatas Fixas

Com a utilizagdo de andaimes metalicos montados no piso, serdo utilizados na extenséo de toda a
obra, para serem utilizados para execucdo dos servicos de ar-condicionados, persianas e légica que
necessitam de trabalho em altura e acesso ao forro do prédio da Escola de Contas, e demais servigos que
se fizerem necessarios para execucao dos servicos internos. Devera ser seguida a NBR 6.494 — Seguranca
nos Andaimes, bem como deverdo ser obedecidas também as seguintes recomendacfes da Sec¢do 15 da
NR-18 - Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Constru¢do Civil, no tocante aos andaimes

simplesmente apoiados:

"18.15.10 Os montantes dos andaimes devem ser apoiados em sapatas sobre base solida e

nivelada capazes de resistir aos esforgos solicitantes e as cargas transmitidas.

18.15.11 E proibido trabalho em andaimes apoiados sobre cavaletes que possuam altura superior a
Caderno de Encargos FOLHA 10/39
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2,00m (dois metros) e largura inferior a 0,90m (noventa centimetros).

18.15.12 E proibido o trabalho em andaimes na periferia da edificagdo sem que haja prote¢do

tecnicamente adequada, fixada a estrutura da mesma.

18.15.13 E proibido o deslocamento das estruturas dos andaimes com trabalhadores sobre os

mesmaos.

18.15.14 Os andaimes cujos pisos de trabalho estejam situados a mais de um metro de altura

devem possuir escadas ou rampas.

18.15.15 O ponto de instalacéo de qualquer aparelho de icar materiais deve ser escolhido, de modo

a ndo comprometer a estabilidade e seguran¢a do andaime.

18.15.17 O andaime deve ser fixado a estrutura da construcéo, edificagdo ou instalacdo, por meio

de amarracao e estroncamento, de modo a resistir aos esfor¢cos a que estaréa sujeito.

18.15.18 As torres de andaimes ndo podem exceder, em altura, quatro vezes a menor dimenséo da

base de apoio, quando néo estaiadas."

Critério de medicéo: Para fins de recebimento, a unidade de medigcdo € o metro linear por més

(m/més).

4.4 DEMOLICOES, REMOCOES E DESMONTAGENS

4.4.1 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO

As demolicbes deverdo seguir a regulamentacdo, sob o aspecto de seguranca e medicina do
trabalho, da Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria n°® 4, de 4 de julho de 1995, do
Ministério do Trabalho, Secretaria de Seguranca e Salde no Trabalho - SSST/MTb - e publicada no D.O.U.
de 07 de julho de 1995.

Atentando-se aos itens da NR18:

Item 18.5.1 _ “Antes de se iniciar a demoli¢do, as linhas de fornecimento de energia elétrica, agua,
inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias toxicas, canalizacdes de esgoto e de escoamento de
agua devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagées
em vigor”;

ltem 18.5.3 _ “Toda a demolicdo deve ser programada e dirigida por profissional legalmente
habilitado”;

ltem 18.5.4 _ “Antes de iniciada a demolicdo devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e

outros elementos frageis”;

ltem 18.5.12 _ “Os materiais das edificagbes, durante a demoligdo e remogao, devem ser

previamente umedecidos”;

Caderno de Encargos FOLHA 11/39



-3
&
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

ltem 18.5.13 _ “As paredes somente podem ser demolidas antes da estrutura, quando esta for

metalica ou de concreto armado”;

Sob o aspecto técnico, as demolicées sdo reguladas pelas normas NBR 5682/1977 - Contratacao,

Execucéo e Supervisdo de Demoli¢cdes (NB-598/1977), atentando-se para os seguintes itens:
Item 4 _ “Especifica os tipos de demolicdo que devem ser usados nos diversos casos”;

ltem 7.1.2 _ “A demolicdo deve se processar, sempre que possivel, na ordem inversa da

construcdo, respeitando-se as caracteristicas da construgao a demolir’;

ltem 7.1.11 _ "Quando se pretender demolir apenas parte de uma construgdo, deve-se verificar a

estabilidade da parte remanescente”.

DemoligBes porventura necessarias serfo efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os
devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. A remogéo e o transporte de todo o entulho e
detritos provenientes das demoli¢cdes serdo executados pelo CONSTRUTOR, de acordo com as exigéncias

da Municipalidade local.

Os materiais remanescentes das demolicbes e que possam ser reaproveitados serdo transportados
pelo CONSTRUTOR, desde que ndo haja outras instru¢cbes a respeito, para depdsitos indicados pelo
CONTRATANTE.

Os materiais que nao tiverem condi¢cbes de reaproveitamento serdo considerados entulhos,
transportados para local conveniente e posteriormente retirados da obra em horario fora do expediente do
TCE. A execucgdo deste servico devera ser orientada por profissional habilitado, utilizando equipamentos

adequados e obedecendo aos critérios de seguranca recomendados.

Devera ser demolido as areas de forro de gesso acartonado ao longo da Escola de Contas que
receberdo os novos ar-condicionados do tipo cassete (corredores), conforme gabarito dos aparelhos e onde

serdo instaladas as arandelas de som (salas de aula), sem prejuizo da retirada da estrutura de suporte

Critério de medicéo: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo € o metro quadrado (m2) do

forro demolido.

4.4.2 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Vide as observacBes concernentes as demolicdes constantes na NR-18 e na ABNT NBR
5862/1977, descritas no item 4.4.1.

Deverdo ser executadas pequenas demoligbes na estrutura da laje do prédio e no piso para
passagem das tubulacdes de cobre e drenagem dos novos ar-condicionados. A fiscalizacdo devera ser

consultada antes do inicio dos servicos de modo que a demolicdo ndo comprometa a seguranca da
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estrutura existente.

Critério de medicdo: Para fins de recebimento, a unidade de medi¢cdo é o metro cibico (m3) do

concreto demolido.

4.43 REMOGCAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO TIPO CASSETE DE 24.000 BTUS,
INCLUINDO UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) E EXTERNA (CONDENSADORA), COM
ACESSORIOS E TUBULACAO, SEM REAPROVEITAMENTO

Serdo removidos os ar-condicionados tipo cassete de 24.000 btu's que ndo serdo reaproveitados,
incluindo as unidades evaporadoras e condensadoras dos mesmos, juntamente com todos os acessorios,
tubulacdo de cobre e drenos em pvc dos seguintes ambientes, conforme indicado em projeto: Sala de
Videoconferéncia (02 unidades), Sala da Diretoria (01 unidade) e Sala do Coordenador (01 unidade).

A remocao deverd ser feita de forma cuidadosa, de forma a ndo danificar os aparelhos que ficardo
sob a guarda da Divisdo de Manuteng¢édo do TCE/AM.

Critério_de medicdo: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade (und) do

aparelho removido e s6 estara apta para medicao apds a remogéo completa dos aparelhos juntamente com

Seus acessorios.

444 REMOCAO DE APARELHO DE UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) E EXTERNA
(CONDENSADORA) DE ARCONDICIONADO TIPO CASSETE DE 24.000 BTUS, PARA
REAPROVEITAMENTO

Serdo removidas as unidades internas (evaporadoras) e externas (condensadoras) dos ar-
condicionados tipo cassete de 24.000 btu's que ser&o reaproveitados em outros ambientes. Serdo mantidas,
também para reaproveitamento de outros ar-condicionados mais potentes que ocupardo o lugar dos
removidos: todos os acessorios, tubulacéo de cobre e drenos em pvc. As unidades internas e externas dos
ar-condicionados de 24.000 btu's serdo removidas dos seguintes ambientes, conforme indicado em projeto:
Sala do Coordenador (02 unidades).

A remocao devera ser feita de forma cuidadosa, de forma a nao danificar os aparelhos que ficarao

sob a guarda da Divisdo de Manutengéo do TCE/AM.

Critério de medicado: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo € a unidade (und) do

aparelho removido.
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445 CARGA MANUAL DE ENTULHO

Todo o entulho proveniente da demolicdo devera ser retirado em data oportuna do ambiente da

obra, e transportado para local de descarga especifico para entulho de obra.

Critério de medicdo: Para fins de recebimento, a unidade de medi¢do é o metro clbico (m3) do

entulho carregado no local apropriado para destinacéo.

446 CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 5M3 - LOCACAO
O entulho devera ser retirada via caminhdo, mas devera constar sempre na obra um container de

entulho contratado pela empresa, para receber material de pequena e constante monta, acumulados
diariamente.

Critério de medicado: Para fins de recebimento, a unidade de medi¢cdo é a unidade (und) do

container removido.

4.4.7 REMOCAO DE DIVISORIAS EXISTENTES

Deverdo ser realizadas remocdes de divisOrias existentes para aberturas de vao de portas entre as
salas da secretaria e diretoria e entre as salas do coordenador e sala de reunido, para adequacgéo do layout

existente das salas administrativas da escola de contas, conforme detalhamento de projeto de divisérias.

A remocéo devera ser feita de forma cuidadosa, de forma a ndo danificar as divisérias que ficardo
sob a guarda da Divisdo de Manuten¢édo do TCE/AM.

Critério_de medicdo: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade (m2) da

diviséria removida.

4.48 REMOCAO DE PORTA DE DIVISORIA EXISTENTE

Devera ser realizada remocao de porta de diviséria existentes na sala da diretoria para fechamento
de védo posteriormente com novas divisorias, para adequagédo do layout existente das salas administrativas

da escola de contas, conforme detalhamento de projeto de divisdrias.

A remocao devera ser feita de forma cuidadosa, de forma a ndo danificar a porta de diviséria que

Caderno de Encargos FOLHA 14/39



-3
&
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

ficara sob a guarda da Divisdo de Manutencao do TCE/AM.

Critério de medicéo: Para fins de recebimento, a unidade de medicao é a unidade (m2) da porta

de divisoria removida.

4.49 REMOGAO DE VIDRO DUPLA FACE DE DIVISORIA EXISTENTE

Deverdo ser realizadas remocdes de vidros dupla face da sala de assessoria para adequacdo do
layout existente das salas administrativas da escola de contas, conforme detalhamento de projeto de
divisorias.

A remocao devera ser feita de forma cuidadosa, de forma a nédo danificar as divisérias que ficardo
sob a guarda da Divisdo de Manutencdo do TCE/AM.

Critério de medicéo: Para fins de recebimento, a unidade de medicao é a unidade (m2) da porta

de divisoria removida.

4.5 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

4.5.1 INSTALACAO DE PERSIANAS VERTICAIS FIXADAS EM ESTRUTURA METALICA

Serdo instaladas persianas do tipo cortina-rol6, em tecido semi-opaco, composi¢éo de 65% fibra de
vidro revestida em PVC e 35% fibra de vidro, com boa estabilidade dimensional e que ndo permita

propagacao de chamas.

As persianas terao bandé em aluminio para cobrir a parte superior, a qual sera fixada na estrutura
metalica existente da Escola de Contas. As persianas correrdo verticalmente entre os perfis de aluminio da
pele de vidro do prédio existente. Na parte superior também havera a existéncia de trilho em aluminio por

onde as persianas correrdo na horizontal.

Os demais acessoérios componentes da persiana sédo: tampa lateral do trilho superior, tubo enrolado

em aluminio, corddo de acionamento em poliéster com peso e mola interna para acionamento rapido.
Todas as estruturas de aluminio aparentes receberédo pintura eletrostatica na cor branca.

Antes da instalacdo das persianas sera trazida uma amostra pela contratada da cor do tecido da

mesma, para aprovacao da fiscalizacéo.

As persianas deverdo ser instaladas nos locais indicados em projeto.
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Critério de medicédo: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?) de

persiana instalada e com funcionamento atestado pela fiscalizagéo.

45.2 FECHAMENTO DOS \{AOS ENTRE SALAS COM REVESTIMENTO DE ALUMINIO COMPOSTO
PREENCHIDO COM LA DE VIDRO PARA ISOLAMENTO ACUSTICO

Sera realizado o fechamento dos véaos entre as salas deixado entre as divisorias e a estrutura
metélica/pele de vidro e que permitem a propagacdo do som entre os ambientes. Esta vedacdo sera
realizada com duas chapas de revestimento de aluminio composto, pintado com base em polivinilideno
fluorado (PVDF) na cor a ser definida pela fiscalizacdo, e= 4mm, preenchidas por um isolamento

térmoacustico de |a de vidro com e= 3cm.
Os locais de instalag&o seréo as divisas entre as seguintes salas:
1) Videoconferéncia / Laboratério de Informética
2) Laboratério de Informatica / Sala 04
3) Sala 04 / Sala 03
4) Sala 03 / Sala 02
5) Sala 02 / Sala 01
6) Sala 01 / Hall
7) Coffe / WC Masculino
8) WC Masculino / WC Feminino
9) WC Feminino / Sala de Reunido
10) Sala de Reunido / Sala dos Professores
11) Sala dos Professores / Sala do Coordenador

12) Sala do Coordenador / Sala da Assessoria

Critério de medicdo: Para fins de recebimento, a unidade de medi¢do é o metro quadrado (m?2) de

estrutura de fechamento (chapas de ACM e enchimento em |& de vidro) instalada.

4.5.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINA DE VENTO PARA VAO DE H=2,55M E LARG=
1,70M

Seréo instalada duas cortinas de vento para o vdo de acesso a Escola de Contas pelo prédio antigo,

préxima a sala da Coordenacéo. O vao mede 2.55m de altura por 1,70m de largura.
As especificacfes técnicas das cortinas de vento a serem instaladas sao as seguintes:

* Poténcia: 145 W
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* Saida de ar efetiva: 90 cm
* Nivel de ruido: 48-50 dB

Os dois aparelhos devem ser montados lado a lado horizontalmente, com uma distancia entre 20 a

40mm entre os mesmos. Devem ser evitadas frestas entre a parede e a chapa de fixacdo dos aparelhos.
A sequéncia de instalagéo € ilustrada na figura 03 e obedece os seguintes passos:
1) Desparafusacao e retirada da placa de montagem do aparelho

2) Deve ser feito um furo na alvenaria com profundidade de 70mm e didmetro de 40-50mm
aproximadamente, colocando-se o parafuso e em seguida chumbando-o com argamassa.

3) Em seguida, deve ser fixada a placa de montagem na parede com porca e arruelas

4) Por fim, o aparelho deve ser fixado na placa de montagem e parafusado na parte inferior

PLACA DE MONTAGEM

Cimemo—\

E: Arruela
Ef igat
o a8, %0 o800 a3 Lisa
2 3 00 LR i
Fecee o0 33 Porcar—- /2
SLEN 5 = =7
2e%9° 0% o 3" =1
?);“a%oe’a:esz‘;u E! .
= o =t Arruela de Pressiot
” as
Aprox. 70mm 'PLACA DE MONTAGEMz
13-15mm P z %

Figura 03: Sequéncia da instalac&o da cortina de vento

Critério_de medicao: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade (und) do

aparelho instalado e funcionando.

454 DIVISORIA ESTRUTURADA EM ALUMINIO REVESITDA EM MDF E PREENCHIDA COM
ISOLAMENTO ACUSTICO, NA FORMA DE PAINEL CEGO DO PISO A 1200MM, VIDRO DE
1200MM A 2500M E COM BANDEIRA CEGA DE 2500MM ATE A ALTURA DO FORRO -
MODULACAO 900MM - ESPESSURA 15MM

Seré realizada a instalacdo de divisorias estruturadas em aluminio, com painéis em mdf e visor de
vidro, no padréo existente da Escola de Contas com espessura de 15 mm. As divisérias serdo instaladas na
sala da diretoria (fechamento de vao de porta) e no fechamento da sala da secretaria, conforme indicado em
projeto.
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Critério de medicdo: Para fins de recebimento, a unidade de medicédo é o metro quadrado (m?2) de

diviséria instalada.

455 PORTA PARA DIVISORIA ESTRUTURADA EM ALUMINIO REVESITDA EM MDF E
PREENCHIDA COM ISOLAMENTO ACUSTICO, COM PAINEIS CEGOS E=38MM

Sera realizada a instalagédo de portas de divisdrias estruturadas em aluminio, revestidas em mdf e

com preenchimento acustico, no padréo das existentes na escola de contas, nos vao abertos entre as salas:
- Assessoria e Secretaria
- Secretaria e Sala da Diretoria

- Sala do coordenador / Sala de reuniao

Critério de medicao: Para fins de recebimento, a unidade de medi¢do € a unidade (und) da porta

de divisoria instalada.

4.6 INSTALACOES ELETRICAS

4.6.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

A classificacdo e designacéo deve seguir as recomendacfes da NBR 9311/2014. A instalacdo dos
condutores deve seguir recomendacdes da NBR 5410 — Instalacdes elétricas de baixa tensdo e normas

correlatas da ABNT, e, ainda, a NR 18.21 — Instala¢des elétricas.

As emendas e derivacdes dos condutores serdo executadas de modo a assegurarem resisténcia
mecéanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector apropriado ou de
solda. As emendas dos condutores serdo sempre efetuadas em caixas de passagem com dimensfes
apropriadas. Nao poderdo ser enfiados em condutos os condutores que tenham sido emendados ou cujo

isolamento tenha sido danificado.

O desencapamento dos condutores, para emendas, serd cuidadoso, s6 podendo ocorrer nas
caixas. As emendas serdo revestidas com fita isolante de modo a manter o perfeito isolamento dos
condutores. Nos casos de instalacdes externas ou em ambientes sujeitos a umidade, serd empregada fita
autofusao sob o revestimento de fita isolante. As emendas dos demais condutores (cabos) serdo efetuadas

com solda exotérmica.

As ligacdes dos condutores, aos bornes de aparelhos e dispositivos, serdo efetuadas de modo a

assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente.
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Cabera ao CONSTRUTOR executar toda a fiagdo respeitando, rigorosamente, o codigo das cores
estabelecidas no projeto. Nos trechos verticais das instalagbes em eletrodutos rigidos, os condutores serdo
convenientemente apoiados na extremidade superior da canalizacéo e a intervalos ndo maiores do que 25

metros.

O apoio dos condutores sera procedido por suportes isolantes, com resisténcia mecanica adequada
ao peso a sustentar e que ndo danifiguem seu isolamento ou por suportes isolantes que fixem diretamente o
material condutor (recomendavel no caso de isolamentos com tendéncia a escorregar sobre o condutor),

devendo o isolamento ser reconstituido no trecho em que for removido.

Critério de medicdo: Para fins de recebimento, a unidade de medi¢éo é o metro linear (m) do cabo

instalado dentro do conduto e interligado aos disjuntores.

4.6.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

A instalacdo dos disjuntores deverdo obedecer as normas: NBR 5361 — Disjuntores de baixa
tensdo; NBR — IEC — 60898 — Disjuntores para prote¢@o de sobre-correntes para instalacdes domésticas e

similares; NBR 5410 — Instalacfes elétricas de baixa tensdo; NR 18.21 — Instalacdes elétricas.

Os disjuntores serdo do tipo tripolar padrdo NEMA (americano), com disparo térmico e magnético
independente, calibrados a 30° C e a capacidade de interrup¢éo de corrente minima de 10 KA (240 V) para
os disjuntores gerais trifasicos (medicao). Os disjuntores deverdo ser conforme a norma IEC-947/2 e possuir

capacidade conforme especificado no diagrama unifilar.

Deverdo atender os circuitos dos novos ar-condicionados de 48.000 btu's e as cortinas de ar a
serem instalados na ECP. Serdo instalados em quadro elétrico novo e independente daqueles existentes.

Critério_de medicao: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade (und) do

disjuntor instalado no quadro elétrico.

4.6.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 50
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

O quadro elétrico deve ser instalado conforme recomendacdes da NBR 5410 — Instalacdes elétricas

de baixa tensao, e a NR 18.21 — Instalages elétricas.

Deve ser de sobrepor e parafusado sobre parede existente na Escola de Contas. A instalacao
devera obedecer ao projeto elétrico, o nivel, o prumo e o alinhamento. Deve ser feita a ligagdo do quadro
aos eletrodutos.
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Para que se obtenha a fixacdo adequada do barramento, os espacos sem disjuntor ndo deverdo

ultrapassar a 6, sendo 3 de cada lado, de forma a suprimir no méximo uma fixagéo por barra principal.

Critério de medicdo: Para fins de recebimento, a unidade de medigéo € a unidade (und) do quadro

elétrico instalado.

4.6.4 PONTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, INCLUINDO SUPORTE E PLACA,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

A instalacédo dos pontos elétricos deverdo ter conformidade com as recomendacdes da NBR 5410 —

InstalagBes elétricas de baixa tenséo, e a NR 18.21 — Instalac¢des elétricas.

Os condutos serdo instalados de maneira a apresentar um conjunto mecanicamente resistente, de
boa aparéncia quando embutidos, cuidando-se para que em nenhuma condigdo possam danificar os

condutores elétricos neles contidos.

Os condutos metdlicos serdo sempre instalados com luvas, buchas e arruelas vedadas com adesivo

nao secativo, de preferéncia com fita de PTFE (“Teflon”).

N&o se admitirhd o uso de curvas no local para os diversos tipos de condutos, salvo se a execucdo
for feita com méaquina de dobrar apropriada, de acionamento hidraulico ou elétrico, de forma a evitar

reducéo do didmetro interno do conduto.

As extensfes de interligacdo de maquinas sujeitas a vibracbes serdo feitas por condutos flexiveis
metalicos, ou do tipo “Seal-Tube”.

Os eletrodutos deverao envolver simultaneamente as trés fases e o neutro de um circuito trifasico,
de maneira a evitar perdas e aguecimentos por inducao.

Os condutos serdo limpos e secos internamente antes da passagem dos condutores elétricos.

Todos os condutos ndo utilizados deverdo ser providos de arames-guia de aco galvanizado e

deverdo ser metalicos e serem aterrados e nao sofrerdo solugédo de continuidade elétrica.

Todos os eletrodutos serdao montados livres da estrutura, presos por bracadeiras nas vigas, lajes ou
pilares, embutidos na alvenaria ou na camada de enchimento dos pisos, ou outros espacos

intencionalmente preparados para tal fim.

Os eletrodutos embutidos, ao sairem dos pisos, ndo serdo rosqueados a menos de 10cm da
superficie, de modo a permitir um eventual corte e rosqueamento. Os eletrodutos ndo embutidos seréo
instalados com todo o esmero, ndo sendo permitidos angulos diferentes de 45° entre as tubulacdes e

elementos estruturais ou paredes, mesmo que as tubulacdes passem por areas dotadas de forro.

Todos os condutos aparentes instalados em casas de maquinas, “shafts” e prumadas seréo

pintados na cor cinza-escuro e identificados a cada 15m e, em todas as situacdes em que a indicacdo mais
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proxima nao seja visivel, com fitas plasticas, faixas de pintura, etc., nas cores: preta, para instalacdes

elétricas; azul, para telefone; verde, para instalacdes especiais; e amarela, para som.

Os condutos serao instalados antes da concretagem, assentando-se trechos horizontais sobre as
armaduras das lajes.

A rede de condutos sera instalada de modo a ndo formar cotovelos, apresentando uma ligeira e

continua declividade para as caixas.

Durante a execugédo das instala¢des, todas as extremidades livres dos eletrodutos serdo obturadas

com “capa”, ndo se aceitando o uso de buchas de madeira ou papel.

As instalacdes embutidas em lajes, pisos e assemelhados serdo feitas, exclusivamente, em
condutos rigidos.

Os eletrodutos rigidos sé poderao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se nova
rosca com cossinetes e machos “BSP” na extremidade a ser aproveitada e retirando-se cuidadosamente

todas as rebarbas deixadas nas operacg8es de corte e de abertura de roscas.

Os eletrodutos rigidos serdo emendados, quer por meio de luvas atarrachadas em ambas as
extremidades a serem ligadas, as quais serdo introduzidas na luva até se tocarem para assegurar
continuidade da superficie interna da rede, que por qualquer outro processo que atenda as seguintes
condicdes:

¢ Perfeita continuidade elétrica, no caso de eletrodutos metalicos;
¢ Resisténcia mecanica equivalente a da tubulagéo;
¢ Vedacdo adequada.

N&o serdo empregadas curvas com deflexdo maior que 90°. Em cada trecho de canalizacdo, entre 2
caixas ou entre extremidade e caixa, poderdo ser empregadas, no maximo, 3 curvas de 90° ou seu
equivalente, até o maximo de 270°. Quando os eletrodutos rigidos se destinarem a conter condutores com
capa de chumbo poderdo ser usadas, no maximo, 2 curvas de 90° ou seu equivalente, até o maximo de
180°.

Os eletrodutos rigidos embutidos em concreto armado serdo colocados de modo a evitar sua
deformacgéo na concretagem, devendo ainda ser fechadas as caixas e bocas dos eletrodutos com pecas

apropriadas para impedir a entrada de argamassa ou nata de cimento durante a concretagem.

A colocacgédo de rede de condutos embutida em pecas estruturais, de concreto armado, sera feita de

modo que as pecas ndo fiquem sujeitas a esfor¢os.

Os eletrodutos rigidos expostos serdo adequadamente fixados, de modo a constituirem um sistema
de boa aoaréncia e possuam firmeza suficiente para suportar o peso dos condutores e os esforcos do

processo de enfiacdo.

Os trechos entre caixas serdo perfeitamente retilineos, e com caimento num Unico sentido. Os
condutos serdo assentados de modo a resistirem aos esforcos externos e aos provenientes da sua
instalacdo, tendo-se em vista as condi¢des préprias do terreno. A juncédo dos condutos de uma mesma linha

sera feita de modo a permitir e manter, permanentemente, o alinhamento e a estanqueidade. Seréo
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tomadas precaugfes para evitar rebarbas internas.As caixas usadas nas instalagdes subterréneas seréo de
concreto ou alvenaria, revestidas com argamassa ou concreto. Devem estar impermeabilizadas e conter

previsbes para drenagem.

Serdo usadas caixas em todos os pontos de mudanca de direc@o das canaliza¢des, bem como para
dividi-las em trechos ndo maiores do que 60m. As dimensdes internas das caixas serdo determinadas em
funcao do raio minimo de curvatura do cabo usado, bem como de modo a permitir o trabalho de enfiacéo.
As caixas serdo cobertas com tampas, convenientemente calafetadas, para impedir a entrada de agua e
corpos estranhos.

Nas passagens do exterior para o interior dos edificios, pelo menos a extremidade interior da linha
sera convenientemente fechada, a fim de impedir a entrada de 4gua e de pequenos animais.

Deverd ser feita rasgo na alvenaria para passagem e chumbamento dos condutos. A instalacao
devera obedecer ao projeto elétrico, o nivel, o prumo e o alinhamento. Deve ser feita a recomposicao da

alvenaria e enchimento com argamassa, emassamento e pintura apds a colocacéo do eletroduto.

A colocacéo da placa (espelho) de ser feita somente quando o servico de revestimento e pintura
estiverem acabados.

Os pontos elétricos atenderdo as cortinas de ar instaladas, conforme descri¢do do item 4.5.3 e ao

novo layout da secretaria e das salas dos professores da ECP.

Critério de medicao: Para fins de recebimento, a unidade de medi¢éo é a unidade (und) do ponto

elétrico instalado.

4.7 INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (AUDIO, VOZ E IMAGEM)

4.7.1 AMPLIFICADOR VERSATIL 60V/4R - 100W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Devera ser adquirido e instalado pela contratada, um amplificador versatil para sonorizacao das
salas de aula e sala de informéatica e videoconferéncia da Escola de Contas, com as seguintes

caracteristicas técnicas:
* Poténcia: 100 W RMS
* Canais: 02
*Alimentacdo: 127-220V
* Entrada RCA para: USB, SD, Bluetooth, Radio FM, RCA e Microfone
* Saida para até 04 caixas de som de até 8 ohms
* 06 Saidas de audio de 70V

* Chave seletora 70V / 4 ohms
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Critério de medicado: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo € a unidade (und) do

amplificador instalado.

4.7.2 ARANDELA AUTO-FALANTE REDONDA 6" PARA FORRO DE GESSO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Para o sistema de sonorizacdo, deverdo ser adquiridas e instaladas pela contratada 04 (quatro)
arandelas alto-falantes redondas de embutir no forro das salas de aula, informéatica e video conferéncia. O
forro de gesso devera sofrer um recorte para a instalacdo das mesmas, que terdo as seguintes

caracteristicas técnicas:

* Material da tela: Aluminio

* Poténcia Real Rms: 50 Watts

* Poténcia Musical: 100 Watts

* Didmetro Do Alto-Falante: 6"

* Resposta De Frequéncia: 70hz A 18khz
* Sensibilidade: 86 Db/W/M

* Impedancia: 8 Ohms

* Frequéncia De Ressonancia: 76 Hz

Critério_de medicdo: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade (und) da

arandela instalada.

4.7.3 CABO BICOLOR SILICONIZADO PARA SOM

Ainda para interligar o sistema de sonorizagdo (amplificador-arandelas), deverdo ser fornecidos e
instalados cabos bicolores (veia na cor vermelha e outra na cor preta). Os fios devem ser de cobre
eletrolitco témpera mole, classe 4 de encordoamento, isolados em Composto termoplastico polivinilico
(PVC) tipo cristal, e devem atender a norma ABNT NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228,
MOD). Os cabos bicolores devem ter ainda as seguintes caracteristicas:

* Secdo nominal do condutor: 1,00 mm?2

* Didmetro nominal do condutor: 1,3 mm

* Espessura nominal da isolacédo: 0,8 mm

* Diametro nominal externo: 2,8 X 5,7 mm
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* Peso: 3,1 kg / 100m

Critério de medicdo: Para fins de recebimento, a unidade de medicéo é o metro linear (m) do cabo

instalado e interligado ao sistema de som.

4.7.4 PROJETOR 2.700 LUMENS PARA TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Seré instalado um projetor com resolucdo em alta definicdo nas salas de informética e na sala de
videoconferéncia, montado em estrutura de apoio fixada no forro destas salas. O projetor devera atender as

seguintes especifica¢des técnicas:

* Sistema de projec¢éo: 3LCD

* Luminosidade: 2700 ANSI Lumens

* Resolucao nativa: XGA (1024x768)

* Tipo de lampada: 200W UHE

* Duracao da lampada: 5000 H (Alto Brilho) / 6000 h (Baixo Brilho)

* Raz&o de contraste: 10000:1

* Saida projetada: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1 - Monitor Out Audio (Stereo Mini Jack) x1

* Conex0des: Entrada: HDMI x 1; Computador : VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1; S-Video: Mini DIN x
1; Video Composto: RCA (amarelo) x1; USB Tipo A x 1 (Memoria USB, Wi-fi); USB Tipo B x 1 (USB Display,
Mouse, Controle); Audio: RCA x 2 (vermelho/branco); Controle: RS-232 x 1;

* Nivel do som: 37 dB (Alto Brilho) 29 dB (Baixo Brilho)

Critério_de medicao: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade (und) do

projetor instalado.

475 TELA DE ~PROJEC}AO 2,00M X 2,00M RETRATIL PARA TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Sera instalada uma tela de projecéao retratil de acionamento manual, com fixacéo do estojo no teto das
salas de aula 01, 02, 03 e 04, além das salas de informatica e de videoconferéncia. O mecanismo de
travamento do tecido da tela deve permitir o ajuste da altura no ponto desejado. O acabamento do estojo deve
possuir pintura eletrostéatica de forma a conferir maior resisténcia a riscos e corrosao.

O tecido branco da tela deve ser retratil para garantir a mesma a protecao contra poeira e sujeira, de

forma a oferecer maior durabilidade, menor manutengédo e menor necessidade de limpeza do tecido.
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A superficie de projec@o é deve ser do tipo Matte White ( branco opaco) com ganho de brilho de 1,1 a
1,5 vezes. A tela devera ter 108" e area de projecdo devera ser de 4 m2, medindo 2,00m de largura por
2,00m de altura.

Critério de medicéo: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade (und) da tela de

projecéo instalada.

476 RELOCAGCAO DOS PONTOS DE TOMADAS DE LOGICA

Serédo relocados pontos de tomada de légica que ligam os equipamentos de video (projetor) aos
computadores utilizados durante as aulas ministradas nas salas de aulas 03 e 04, além do laboratério de
informética da Escola de Contas, de forma a trazer estes pontos para proximos das telas de proje¢éo e da

posicédo que ficam os instrutores, quando em curso.

A relocacao sera feita com troca do ponto de tomada de local e da religacdo dos cabos que ligam o

ponto ao projetor neste novo ponto.

Critério de medicao: Para fins de recebimento, a unidade de medi¢cdo é a unidade (und) do ponto

de tomada relocado.

4.7.7 MICROFONE DE PULPITO SEM FIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Serdo instalados dois microfones de pulpito sem fio na sala de videoconferéncia. O microfone devera

ter as seguintes especificagcbes técnicas minimas:
* Haste: flexivel
* Tipo: Condensador
* Direg&o: Direcional
* Padréo polar: Cardioide
* Resposta de Frequéncia: 55Hz-16000Hz
* Impedancia de saida: 2000hm
* Sensibilidade: -40dB + 2dB
* Switch: Pressione Controle ON / OFF
* Alimentagao: 3V /DC (2 PILHAS AA, INCLUSAS)

* Microfone: WG-38 com espuma

Critério_de medicao: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade (und) do
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microfone instalado ao sistema de videoconferéncia.

4.7.8 EQUIPAMENTO PARA VIDEOCONFERENCIA, INCLUINDO CAMERA WEB, VIVA-VOZ E
CONTROLE REMOTO PARA GRUPOS DE 1 A 4 PESSOAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Sera instalado um equipamento para videoconferéncia para até 04 pessoas na sala de tele-
auditoria/videoconferéncia. O equipamento de videoconferéncia deve incluir cAmera web de alta definicdo com
audio viva voz incluso. Deve possuir ainda alto-falante omnidirecional e microfone com cancelamento de ruido de
forma que todos os participantes possam ouvir e ser ouvidos com clareza a até 2,40 m de distancia. O

equipamento de videoconferéncia deverd ter ainda as seguintes especificagfes técnicas minimas:

CAMERA

Panoramica, inclinagdo e zoom motorizados

Viva-voz integrado duplex completo omnidirecional com alcance de 2,43 metros
Codificacgéo H.264 UVC integrada

Aplicativos compativeis com video por USB (UVC)

Chamada por video Full HD 1080p 30 fps

Controles de cAmera e viva-voz, viva-voz e controle remoto

Panoramica, inclinacdo, zoom, volume, sem som, Atender/encerrar chamada
Foco automatico

Campo de visédo de 78 graus

Panoramica de 180 graus e inclinagdo de 55 graus

ALTO-FALANTES
Largura de banda: 220 Hz — 20 KHz
Nivel maximo de saida: 80 dB SPL @ 0,30 m

MICROFONE
Largura de banda: 200 Hz — 8 KHz

GERAL

Entrada de 3,5 mm do headset anal6gico
Controle remoto com alcance de 3 m (10 pés)
Compativel com USB 2.0

Cabo USB de 2,4 m (8 pés)

Adaptador universal de alimentagéo de 2,4 m (8 pés)
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Suporte de extensao para elevagéo de 228 mm (9 pol.)/cdmera na linha dos olhos

Windows® 7, 8.1, ou 10 e Mac OS X 10.7 ou posterior

Critério_de medicao: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade (und) de

equipamento de videoconferéncia instalado e funcionando corretamente.

4.8 INSTALACOES MECANICAS - AR-CONDICIONADOS

4.8.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CASSETE DE 48.000 BTU'S
INSTALADO, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO

Serdo instalados ar-condicionados do tipo cassete de 48.000 btu's nos ambientes indicados em
projeto: Sala de Videoconferéncia (02 unidades), Laboratério de informatica (01 unidade), Sala de aula 04
(02 unidades), Sala de aula 03 (02 unidades), Circulacdo das salas administrativas (05 unidades),
Circulagédo das salas de aula (04 unidades), Sala da Assessoria (02 unidades), Sala da Diretoria (01

unidade), Sala do Coordenador (01 unidade).

Os ar-condicionados deverdo ser instalados juntamente com todos o0s acessorios, tubulagao de
cobre e drenos em pvc e obedecerdo o que preconiza a NBR 16401/2008 - InstalagBes de ar-condicionado -
Sistemas centrais e unitdrios e a NBR 7541/2004 - Tubo de cobre sem costura para refrigeracdo e ar-

condicionado - Requisitos.

Os ar-condicionados deveréo ter as seguintes especificacdes técnicas minimas:

*Capacidade de refrigeracdo: 60.000 btu's
* Operacéo: Eletrdnico

* Ciclo: Frio

* Tens&o: 220-380V - Trifasico

* Poténcia/consumo: 5500-5900 W
* Corrente: 23A

* Nivel de ruido interno: 50 dB

* Nivel de ruido externo: 60 dB

* Compressor: Rotativo

*Vazéo de ar: 1835 m3/h

* Gas refrigerante: R-22

* Ajuste de vazdo de ar
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* Filtro Antibactéria (Lavavel)

* Operacao e reinicio automaticos
Recomendagfes e procedimento de instalagdo dos aparelhos.
1) Quanto ao afastamento entre as unidades

Para a Unidade Interna deve ser obedecido o afastamento de no minimo 1m de aparelhos elétricos
e lampadas fluorescentes para que sejam evitadas interferéncias eletromagnéticas na recepcao do sinal do

controle remoto. Ja o afastamento entre as unidades externas deve obedecer o esquema a seguir;

nPL 500

Figura 04: Afastamentos minimos da unidade externa dos ar-condicionados cassete

2) Da fixacdo da Unidade Interna

a) Deve ser utilizado o gabarito que acompanha a unidade para marcar e recortar o forro de gesso
acartonado no local onde a mesma sera instalada. O gabarito possui o tamanho exato do recorte a ser feito.
O mesmo gabarito deve ser utilizado para marcar a posi¢cdo dos quatro furos onde serdo instalados os

parafusos de sustentacéo. Os furos devem ter tamanho de acordo com o parafuso de sustentacéo utilizado.

b) Em seguida devem ser instalados os parafusos de sustentacdo da unidade de forma que
suportem o peso da unidade apés instalados. Os mesmos devem ser posicionados conforme esquema a
seguir, com o cuidado de posicionar o lado das conexdes das tubulacdes de fluido refrigerante, dreno e

cabos elétricos da maneira mais conveniente para a instalagao.
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Figura 05: Fixacéo dos parafusos de sustentacéo ao teto e a unidade interna

c) Com o auxilio de um medidor de nivel, deve ser certificado de que a unidade esta totalmente
nivelada, fazendo o ajuste através das porcas e arruelas dos parafusos de sustentacéo. Depois de nivelada

a unidade, o aperto definitivo das porcas dos tirantes de sustentacdo deve ser feito.

3) Da fixacdo da Unidade Externa

a) As unidades externas devem estar suspensas, no minimo, 20 cm acima da laje, para que a
dissipacéo de calor do sol sobre a laje ndo prejudique o funcionamento do equipamento. Apds a escolha do
local, devem ser utilizados amortecedores de borracha de forma que sejam eliminados os ruidos devido a
vibracdo do aparelho.

b) As unidades devem ser fixadas em estruturas de suporte detalhadas no item 4.8.5 deste CEO e

afastadas a uma distancia minima de 1,5m entre elas.

c) A direcdo do fluxo de ar ndo deve ser na direcdo de outra unidade, para que seja evitada a

captacdo reciproca de calor.

4) Da Interligac&o das tubula¢fes das unidades

Alguns cuidados devem ser tomados na interligacdo entre as unidades internas e externas de forma
a evitar danos nos aparelhos.

a) Como as unidades externas serdo instaladas acima das unidades internas, deverdo
obrigatoriamente ser instalados sifées na linha de succdo para auxiliar o retorno do 6leo ao compressor,

sendo o primeiro instalado préximo ao evaporador, e os demais, conforme o caso, a cada 3 metros.
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4.1) Preparagéo dos tubos e conexdes
a) Para a preparacao dos tubos devem ser utilizados ferramentas apropriadas;

b) Os tubos de cobre devem ser cortados em um tamanho de 1 metro maior que a distancia entre
as unidades interna e externa;

¢) As tubulacdes devem ser isoladas separadamente, com as extremidades vedadas e com material

isolante apropriado e de boa qualidade

d) Com a ponta do tubo voltado para baixo e com ferramentas apropriadas, devem ser retiradas as
rebarbas, evitando que as limalhas entrem dentro do tubo, a fim de que sejam impedidos vazamentos de
fluido refrigerante apés a instalacéo;

e) As porcas-flange devem ser inseridas no tubo de acordo com seu diametro e preparadas na sua
extremidade.

f) ApGs o flangeamento, as extremidades dos tubos devem ser vedadas até sua instalacdo nas
unidades interna e externa.

g) Para a conexao dos tubos na unidade interna e externa, deve ser aplicado um pouco de 6leo de
refrigeracéo nas flanges antes de efetuar o aperto das porcas. Em seguida alinhadas as conexdes e
apertadas primeiramente usando os dedos (deve ser evitado iniciar o aperto usando ferramentas). Por fim
devem ser apertadas as conexdes utilizando duas chaves, com o cuidado de ndo permitir a torcdo dos
tubos.

5) Da Instalacéo da linha de drenagem

As unidades internas dos splits tipo cassete possuem uma bomba de remocdo de condensado
embutida e alguns cuidados devem ser tomados na instalacéo das linhas de drenagem dos aparelhos:

a) O didmetro interno da tubulagdo da linha de drenagem a ser instalada deve ser de no minimo

25mm.

b) O comprimento da linha de drenagem deve ser o0 menor possivel, e para garantir que a agua
escoe corretamente, a linha deve ser instalada de maneira a apresentar uma inclinagdo continua (sem

deformacg@es, conforme esquema a seguir) de no minimo 2% (aproximadamente 1°).

CORRETO ERRADO

Figura 06: Inclinag&o da linha de drenagem
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c) Geralmente acompanha a unidade interna um tubo de dreno flexivel, uma isolagdo e uma
presilha, que devem ser fixados a saida do dreno da unidade interna. Este tubo flexivel permite tanto a
inclinagdo necessaria como a elevagdo do tubo do dreno. A presilha deve ser fixada sobre a isolagao, para
gue seja possivel efetuar o devido aperto e vedacao.

777 PIII 1Y teta 4 / DETALHE DA CONEXAO
300mm (maximo ) 1-1.5m
s salda do ?
dreno da presilha
Tubﬂu de‘,:gw — unidade
exr N\
Tiey \ ; 550mm rherna
\ Elevacioda | 1navimo) - 3
linha da dreno
200m '"} Isclagdc tubo de dreno

Presilha flaxivel

Figura 07: Detalhe da conexao entre o tubo de saida da unidade interna e a linha de drenagem
d) Toda a linha de drenagem, bem como suas conexdes, deve ser isolada a fim de evitar a
condensacédo de umidade externamente, evitando assim gotejamento sobre o forro e outros problemas

relacionados.

e) No caso da ligagdo mais de uma unidade na mesma linha de drenagem, deve ser certificado de
gue a inclinagé@o progressiva sera mantida.

Maior que
100mm

-qr—jv.-
l
l

. -
S 7 \I = , = ’ .

Figura 08: Inclinagdo progressiva da linha de drenagem (ligagdo de unidades em série)

f) Deve ser instalado um sifdo no final da linha de drenagem afim de evitartransferéncia de odores

do ambiente externo para o ambiente interno

Critério_de medicao: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade (und) do

aparelho instalado e em perfeito funcionamento.

4.8.2 REINSTALACAO DE UNIDADE INTERNA E EXTERNA AR CONDICIONADO CASSETE DE
24.000BTU'S EXISTENTE (REMOVIDO), INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS
PARA A INSTALACAO

Deverdo ser reinstalados as unidades internas e externas dos aparelhos ar-condicionados tipo

cassete de 24.000 btu's removidos conforme descritos no item 4.4.3.
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Os aparelhos serdo reinstalados, conforme projeto, nos seguintes ambientes: Salas de aula 01 (01
unidades) e Sala de Aula 02 (01 unidade).

Deverdo ser instaladas novas tubulacbes de cobre, acessérios e linhas de drenagem para estes
aparelhos. SO serdo reaproveitadas as unidades internas e externas (esta Ultima ndo precisara ser
relocada).

As recomendacdes e procedimento de instalacdo dos aparelhos sdo os mesmos do item 4.8.1 deste

Caderno de Encargos.

Critério de medicdo: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo € a unidade (und) do

aparelho instalado e em perfeito funcionamento.

4.8.3 REINSTALACAO DE UNIDADE INTERNA AR CONDICIONADO CASSETE DE 48.000BTU'S
EXISTENTE (REMOVIDO), COM APROVEITAMENTO DE PARTE DOS MATERIAIS
NECESSARIOS PARA A INSTALACAO

Deverdo ser reinstalados as unidades internas dos aparelhos ar-condicionados tipo cassete de
48.000 btu's removidos conforme descritos no item 4.4.4.

Os aparelhos serdo reinstalados, conforme projeto, nos seguintes ambientes: Secretaria (01
unidade) e Arquivo (01 unidade).

Deverdo ser aproveitadas as tubulacdes de cobre, acessoérios e linhas de drenagem para estes
aparelhos, complementando estes insumos casjo sejam necessarios, uma vez que estes aparelhos terdo
uma pequena relocagdo. Também serdo reaproveitadas as unidades internas e externas (esta Ultima nédo
precisara ser relocada).

As recomendacdes e procedimento de instalacdo dos aparelhos sédo os mesmos do item 4.8.1 deste

Caderno de Encargos.

Critério_de medicao: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade (und) do

aparelho instalado e em perfeito funcionamento.

4.8.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TETO DE 60.000
BTU'S INSTALADO, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS PARA A
INSTALAGCAO

Serdo instalados ar-condicionados do tipo split piso-teto de 60.000 btu's no pavimento térreo da

Escola de Contas, conforme indicados em projeto.

Os ar-condicionados deverdo ser instalados juntamente com todos os acessorios, tubulagcdo de
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cobre e drenos em pvc e obedecerdo o que preconiza a NBR 16401/2008 - InstalacBes de ar-condicionado -
Sistemas centrais e unitarios e a NBR 7541/2004 - Tubo de cobre sem costura para refrigeracdo e ar-

condicionado - Requisitos.

Os ar-condicionados deveréo ter as seguintes especificagbes técnicas minimas:

* Capacidade de refrigeracéo: 60.000 btu's
* Operacao: Eletrdnico

* Ciclo: Frio

* Tens&o: 220-380V - Trifasico

* Poténcia/consumo: 5655-5900 W
* Corrente: 10.4A

* Compressor: Scroll

*Vazéo de ar: 1750 m3/h

* Gés refrigerante: R-22

* Ajuste de vazéo de ar

* Filtro Antibactéria (Lavavel)

* Operacao e reinicio automaticos
Recomendag0es e procedimento de instalagdo dos aparelhos.
1) Quanto ao afastamento entre as unidades

Para a Unidade Interna deve ser obedecido o afastamento de no minimo 1m de aparelhos elétricos
e lampadas fluorescentes para que sejam evitadas interferéncias eletromagnéticas na recepcao do sinal do

controle remoto. Ja o afastamento entre as unidades internas deve obedecer o esquema a seguir:

Figura 09: Afastamentos minimos das unidades externas dos ar-condicionados
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2) Da fixagé@o da Unidade Interna no Piso

a) Deve ser observado o nivelamento do piso e 0 mesmo nao devera conter acimulo de agua

b) Em seguida o aparelho deve ser encostado na parede, devidamente nivelado, e o local de
fixacdo do suporte de sustentacdo deve ser marcado, juntamente com 0s locais por onde passardo as

tubulacdes de refrigeracéo, elétrica e drenagem.

¢) Um furo de aproximadamente 70mm de didmetro deve ser feito, com inclinacédo de 10 graus para

o lado externo do ambiente, certificando-se de uma instalagdo adequada para a drenagem.

d) Por fim, devem ser instalados e nivelados os suportes laterais e a unidade nos suportes.
3) Da fixacdo da Unidade Externa

a) As unidades devem ser fixadas junto ao lado interno do muro do TCE/AM, em frente a ECP, sob

base nivelada e afastadas a uma distancia minima de 1,5m entre elas.

b) A direcdo do fluxo de ar ndo devem ser na dire¢do de outra unidade, para que seja evitada a

captacdo reciproca de calor.
4) Da Interligacéo das tubulag8es das unidades

Alguns cuidados devem ser tomados na interligacdo entre as unidades internas e externas de forma

a evitar danos nos aparelhos.
a) Para a preparacéo dos tubos devem ser utilizados ferramentas apropriadas;

b) Os tubos de cobre devem ser cortados em um tamanho de 1 metro maior que a distancia entre

as unidades interna e externa;

c) As tubulacBes devem ser isoladas separadamente, com as extremidades vedadas e com material

isolante apropriado e de boa qualidade

d) Com a ponta do tubo voltado para baixo e com ferramentas apropriadas, devem ser retiradas as
rebarbas, evitando que as limalhas entrem dentro do tubo, a fim de que sejam impedidos vazamentos de

fluido refrigerante apo6s a instalacéo;

e) As porcas-flange devem ser inseridas no tubo de acordo com seu didmetro e preparadas na sua

extremidade.

f) Apés o flangeamento, as extremidades dos tubos devem ser vedadas até sua instalacdo nas

unidades interna e externa.

g) Para a conexdo dos tubos na unidade interna e externa, deve ser aplicado um pouco de 6leo de
refrigeracdo nas flanges antes de efetuar o aperto das porcas. Em seguida alinhadas as conexdes e

apertadas primeiramente usando os dedos (deve ser evitado iniciar o aperto usando ferramentas). Por fim
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devem ser apertadas as conexdes utilizando duas chaves, com o cuidado de ndo permitir a torcdo dos

tubos.
5) Da Instalacédo da linha de drenagem

Alguns cuidados devem ser tomados na instalacdo das linha de drenagem dos aparelhos:
a) O diametro interno da tubulagdo da linha de drenagem a ser instalada deve ser de no minimo

25mm.

b) O comprimento da linha de drenagem deve ser o menor possivel, e para garantir que a agua
escoe corretamente, a linha deve ser instalada de maneira a apresentar uma inclinagdo continua de no

minimo 2% (aproximadamente 1°). A inclinacdo incorreta do dreno podera causar respingos internos

¢) A instalacdo no piso deve obedecer o esquema a seguir:

INSTALAGCAO NO PISO

PISO

. MANGUEIRA
DO DRENC

Figura 10: Detalhe da linha de drenagem para o split instalado no piso

d) Deve ser instalado um sifdo no final da linha de drenagem afim de evitar transferéncia de odores

do ambiente externo para o ambiente interno
Critério de medicao: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo € a unidade (und) do

aparelho instalado e em perfeito funcionamento.
485 ESTRUTURA DE SUPORTE E APOIO PARA CONDENSADORES EM CANTONEIRA DE ACO
Serdo confeccionadas e instaladas estruturas de suporte para os condensadores dos ar

condicionados em cantoneira de a¢o de abas iguais 2” x 3/8”, soldadas.
A estrutura tem a finalidade de elevar os condensadores a um nivel acima do telhado, que permita a
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tomada de ar externo e que ndo provoque o retorno do ar insuflado.

Deverdo ser chumbados na calha do prédio e instalados de forma que permitam o espacamento
minimo entre os condensadores de 1,50m.

Para fins de seguranca das operacdes de soldagem, devem ser seguidas as recomendacdes da

secdo18.11 da NR-18, destacando-se 0s principais pontos:

“18.11.1 As operacdes de soldagem e corte a quente somente podem ser realizadas por

trabalhadores qualificados.

(...)
18.11.3 O dispositivo usado para manusear eletrodos deve ter isolamento adequado a corrente

usada, a fim de se evitar a formag&o de arco elétrico ou choques no operador.

18.11.4 Nas operacdes de soldagem e corte a quente, é obrigatéria a utilizagdo de anteparo eficaz
para a protegdo dos trabalhadores circunvizinhos. O material utilizado nesta protecdo deve ser do tipo

incombustivel.

()

18.11.7 E proibida a presenca de substancias inflamaveis e/ou explosivas proximo as garrafas de
02 (oxigénio).

18.11.8 Os equipamentos de soldagem elétrica devem ser aterrados.

18.11.9 Os fios condutores dos equipamentos, as pingas ou os alicates de soldagem devem ser
mantidos longe de locais com Oleo, graxa ou umidade, e devem ser deixados em descanso sobre

superficies isolantes.”

Critério de medicao: Para fins de recebimento, a unidade de medigdo é a unidade (und) do suporte

instalado.

4.9 IDENTIFICACAO VISUAL

49.1 PORTA-FOLHA EM ACRILICO PARA BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO

Serdo instaladas nas portas das salas de aulas 01, 02, 03 e 04, além da sala de informatica e de
videoconferéncia, portas-folha em acrilico (e=2mm) com a borda polida, medindo 300mm x 210mm para

papel A4, na posicdo vertical. Os displays seréo fixados com parafuso e bucha.

Critério de medicao: Para fins de recebimento, a unidade de medi¢do é a unidade (und) do porta-

folha fixado.
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4.10 LIMPEZA

4.10.1 LIMPEZA DE FACHADA EM PELE DE VIDRO UTILIZANDO MATERIAL BIODEGRADAVEL E
IMPERMEABILIZANTE, COM AUXILIO DE ANDAIMES OU PLATAFORMAS ELEVATORIAS,
INCLUSIVE SUBSTITUICAO DE BORRACHAS E SILICONES RESSECADOS

Serd realizada a limpeza de toda a fachada externa em pele de vidro da Escola de Contas. Os
trabalhos deverdo obedecer as normas de seguranca no trabalho: NR-18 - Condicdes e Meio Ambiente de

Trabalho na Construgéo Civil e NR-35 - Trabalho em Altura. Desta Ultima, destacam-se alguns topicos:

35.5.1 E obrigatdria a utilizagdo de sistema de protecéo contra quedas sempre que nao for possivel

evitar o trabalho em altura.

(...)
35.5.5 O Sistema de Protecdo Individual contra Quedas (SPIQ) é constituido dos seguintes

elementos:
a) sistema de ancoragem;
b) elemento de ligagéo;
¢) equipamento de protec¢do individual.
()

35.5.9 No SPIQ de retencédo de queda e no sistema de acesso por cordas, o equipamento de

protecdo individual deve ser o cinturdo de seguranca tipo paraquedista.

(..

A Contratada ficara responséavel pelo atendimento e cumprimento das recomendagfes da NR-35,
no que tange ao treinamento dos seus empregados, disponibilizacdo de equipamentos de seguranca e de

equipe para resposta em caso de emergéncia para trabalho em altura.

A limpeza externa da fachada seréa realizada com auxilio de andaimes, puragleen ou plataforma
elevatoria, sempre utilizando material biodegradavel e impermeabilizante para melhor conservacdo da

fachada e do meio ambiente.

Deverdo ser substituidas as borrachas, preenchimentos de silicone, fechos e bragos da janela
maxim-ar, caso a fachada apresente algum defeito ou vazamento causado por borracha ressecada, silicone,

fecho ou braco com defeito.

Critério de medicao: Para fins de recebimento, a unidade de medicao € o metro quadrado (m2) da

fachada em pele de vidro limpa.
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4.10.2 LIMPEZA DE PISO EM CARPETE

Sera realizada a limpeza de todo o piso em carpete da Escola de Contas e do Auditério do TCE/AM.
A limpeza consistira na aplicacdo de produto removedor de sujidades aderidas e manchas com eliminagéo

de acaros e fungos, realizada por profissional capacitado.

Critério de medicéo: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo € o metro quadrado (m?) do

piso em carpete limpo.

4.10.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas condicdes de
funcionamento e seguranga de todas as instalacdes de ar condicionado, I6gica e som contempladas nesta

reforma da Escola de Contas.

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos 0s materiais e equipamentos, assim como as

pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;

Devera ser realizada a remoc¢éo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida

de todos os residuos de construc¢éo, bem como cuidadosamente varridos 0s seus acessos;

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou

componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a serem limpas;

Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a Contratada devera executar todos os

arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela Fiscalizacéo.
Na verificagao final serdo obedecidas as seguintes normas:
Da ABNT:

e NB-597/77: Recebimento de Servicos e Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675).

Critério de medicao: Para fins de recebimento, a unidade de medicao é o metro quadrado (m2) da

obra limpa.
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5 GARANTIA DA QUALIDADE

Condi¢des Gerais
Deverao ser cumpridos, no minimo, 0s seguintes procedimentos para a Garantia da Qualidade:

1) Permitir a verificacdo de conformidade com as especificacdes constantes deste CEO e
Normas técnicas;

2) Manter aferidos os equipamentos de medicdo e testes a serem usados na obra, tais como
mandmetros, voltimetros, amperimetro, entre outros;

3) Fornecer a Fiscalizagcdo a documentacao técnica completa do contrato, contendo, pelo menos
o relatério de todos os testes e ensaios.
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