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1 INTRODUCAO

O presente Caderno de Encargos da Obra (CEO) constitui o Projeto Basico que regulara a obra de
adequacéao das salas do Prédio do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, localizado na Av. Efigénio
Salles, 1155 — Parque 10 de Novembro — Manaus/ AM.

2 RELAGAO DE DOCUMENTAGAO TECNICA

2.1 Projetos de Arquitetura,;

3  PLANILHAS

3.1 Composicbes de Preco

Planilha Descricéo

1.0 Composi¢bes de Custos Unitarios de Administracéo;

2.0 Composi¢des de Custos Unitarios de Servigos Preliminares;
3.0 Composic¢des de Custos Unitarios de Demolices, Retiradas e Remocgdes;
4.0 Composicdes de Custos Unitarios de Paredes e Painéis;
5.0 Composic¢des de Custos Unitarios de Forro;

6.0 Composic¢Bes de Custos Unitarios de Esquadrias;

7.0 Composi¢Oes de Custos Unitarios de Pintura latex acrilica;
8.0 Composi¢des de Custos Unitarios das Instalag6es Elétricas;
9.0 Composi¢des de Custos Unitarios e Cotacdes de Diversos;
10.0 Composi¢des de Custos Unitarios de Limpeza.

3.2 Orgamento, Cronograma e Encargos

Planilha Descricéo

18.0 Planilha Orgamentéria da Obra;

19.0 Cronograma Fisico-Financeiro;

20.0 Tabela de Calculo de Encargos Sociais;
21.0 Tabela de Calculo de BDI;

OBSERVACAO: Ocorrendo divergéncias entre as informacdes contidas nos desenhos e neste CEO,
deverd prevalecer o contido neste Ultimo. Em caso de davida, a discrepéncia deverd ser levada ao
conhecimento da Fiscalizagcdo da obra, dependendo da época em que seja detectada a né&o
conformidade, para os esclarecimentos pertinentes. O levantamento de quantitativos é de
responsabilidade do participante do certame licitatério a que este CEO se destina, os nimeros aqui

apresentados sdo de ordem referencial.
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Condicdes Gerais

A execucao dos servicos e/ou servigos obedecera as normas da ABNT, assim como este Caderno
de Encargos;

A Fiscalizacdo sera exercida pela Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizagdo das Obras
Internas do TCE/AM,;

Qualquer modificacdo, no decorrer da obra, deste caderno de encargos, desenhos e detalhes
fornecidos pelo TCE/AM (Contratante) devera ser submetida a Fiscalizacao;

Correrdo por conta da Contratada as elaboracbes de detalhes dos calculos que se fizerem
necessarios a perfeita execucdo da obra, devendo a mesma agir em tempo hébil e submeté-los a
prévia aprovacao a Fiscalizacao;

Correrdo por conta da Contratada todas as providéncias, instalacBes e ligagbes necessarias ao
inicio e execucdo das obras e/ou servicos, bem como as ligacdes definitivas necesséarias ao
funcionamento das instalacdes;

Quaisquer servigos constantes do presente Caderno de Encargos mesmo que ndo explicitados na
planilha, seréo de responsabilidade da Contratada, devendo ser considerados na composi¢do de
custos unitarios do item da planilha que for mais conveniente;

A Contratada assumird integral responsabilidade pela execucdo e eficiéncia dos servicos que
efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo descuidada dos trabalhos;

Concluidas as obras e/ou servigos, a Contratada fornecera a Fiscalizagdo este CEO e os desenhos
de projeto devidamente corrigidos nas partes que, por motivos diversos, tenham sofrido
modifica¢cdes no decorrer dos trabalhos, em formato “Word 7.0”. Os desenhos “as built” deveréo ser
fornecido em arquivo digital, no formato “CAD 2010”. Os disquetes e/ou CD’s deverdo ser
numerados de 1 a “n” e conter apenas as versdes definitivas dos desenhos e do CEO. Cada
unidade de midia s6 podera conter arquivos de uma determinada especialidade de projeto, sendo
gue o de n° 1 conterd CEO, os desenhos de Arquitetura e uma relacdo geral dos desenhos
contidos por unidade de midia, identificando o n° do desenho e a descricdo no campo Detalhe do
carimbo (p.ex.: Detalhes de Paginagdo dos Pisos). Também deverd ser fornecida uma cépia
impressa em papel sulfite devidamente dobrada de cada prancha;

A firma Contratada devera estudar toda a documentacgéo fornecida e vistoriar, previamente, o local
onde serdo executadas as obras e/ou servigos, pois sera considerada como perfeita conhecedora
das dificuldades que podera vir a enfrentar ou das facilidades de que podera dispor;

As firmas participantes apresentardo, obrigatoriamente, por ocasido da licitagdo, um or¢camento
detalhado, usando como referéncia a planilha orcamentéria anexa;

A Contratada mantera no local da obra um “Livro de Ocorréncias” (Diario de Obras) a ser aberto por

ocasido do inicio dos servigcos, devendo conter em sua 12 folha um resumo dos dados gerais do
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contrato. Tal livro dever& ser estruturado diariamente, em trés vias, e tera suas folhas numeradas,
devendo conter o histérico geral da obra;

A Contratada é obrigada a facilitar a fiscalizacdo dos materiais e da execucao das obras ou servicos
contratados, facultando a Fiscalizacdo o acesso a todas as partes da obra;

Caso nao sejam atendidas as reclamacbes sobre defeito essencial em servico executado ou a
respeito de qualquer material irregular posto na obra pela Contratada, dentro de dois (2) dias Uteis a
contar da data de langamento no Livro de Ocorréncia da Obra, a Fiscalizagdo tera o direito de
ordenar a suspensdo das obras e servigos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a
Contratada e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacéo;

A Contratada é obrigada a retirar qualquer empregado, tarefeiro, operéario ou subordinado seu que a
critério da Fiscalizagdo, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

Os materiais empregados deverdo ser novos, observar as especificacbes dos respectivos
fabricantes e atender as normas, métodos e ensaios da ABNT;

Em caso de davidas quanto a interpretacdo deste CEO e a documentacao técnica da obra e/ou de
discrepéncias constatadas na documentacdo fornecida pela Contratante, deverd ser consultada a
Fiscalizacéo;

Os servicos constantes de todos os itens da planilha orgcamentéria serdo pagos por medi¢cdes
mensais;

Quaisquer servicos constantes do presente Caderno de Encargos, mesmo que ndo cotados na
planilha, serédo de responsabilidade da firma Contratada;

A obra e/ou servicos deverdo ser entregues totalmente limpos, acabados e em condigbes de uso
imediato;

Apos a vistoria feita pela Fiscaliza¢@o, o aceite da obra serd formalizado mediante a assinatura
pelas partes contratantes dos Termos Recebimentos (Provisério e Definitivo);

Caber4d a Contratada toda mobilizacdo e desmobilizacdo do canteiro e dos equipamentos
requeridos pelos trabalhos de construcdo. Os custos de mobilizacdo e desmobilizacdo dos
equipamentos, assim como o0s custos de operacdo, devem ser absorvidos nas diversas
composicdes de custo unitério dos servicos que venham a se utilizar desses equipamentos;

A administracdo da obra engloba as atividades decorrentes da supervisdo dos servicos, de controle
de materiais e de mao-de-obra, assim como os gastos com o pessoal técnico e administrativo fixo
no canteiro;

Serd exigida a presenca diaria de um engenheiro (Responsavel Técnico) com experiéncia
compativel com experiéncia com a obra e auxiliares de nivel médio, para darem apoio nos
levantamentos e elaboracao de documentos necessarios;

Cabera a Contratada as despensas com a manutencéo do canteiro, bem como com o fornecimento

dos materiais de escritdrio para 0 seu consumo;
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y) Por ocasido da execucdo das obras e/ ou servigos, a Contratada devera seguir as prescricdes da
norma NBR 7.678 - Seguranca na execuc¢éo de obras e servicos de construcdo e, em particular, se
orientar pela Lei n® 6.514 de 22 de dezembro de 1977, que altera o capitulo V do titulo 11l da CLT
(DOU de 23/12/77);

z) Da mesma forma, deverdo ser observadas as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, aprovadas pela Portaria n°. 3214 de 08 de junho de 1978 (suplemento do DOU de
06/07/78), e especial a NR4, que trata do Servico Especializado em Seguran¢a e Medicina do
Trabalho (SESMT) e a NR5, que trata da Comisséo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA).
Atentar ao fato que as normas acima explicitadas foram alteradas pelas Portarias n°. 033 de 27 de
outubro de 1987 (DOU de 31/07/87);

aa) A Contratada devera providenciar as coOpias dos desenhos e reprodugcbes dos documentos
necessarios a tarefa de acompanhamento dos servigos, bem como manté-los a disposi¢cdo da
Fiscalizacéo;

bb) Mensalmente a Contratada elaborara um relatério da obra, no qual sejam apresentados 0s aspectos
mais relevantes do desenvolvimento dos trabalhos, compostos por pelo menos 12 (doze) fotos no
tamanho “postal”’, com as respectivas legendas devidamente encadernadas por qualquer processo;

cc) Em todos os servicos a serem executados no canteiro, deve-se seguir a NR-18 - Condicdes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construgéo, aprovada pela Portaria n°. 4, de 04.jul.1995, do
Ministério do Trabalho - Secretaria de Seguranca e Salde do Trabalho - SSST/MTb - e publicada
no D.O.U. de 07/07/95;

dd) Todos os precos dos servicos foram coletados das planilhas do SINAPI 2012 e da SEINFRA 2014,
e quando o servico ndo foi encontrado em nenhum destes precos referenciais, foi procedida a

composicao do servigco e/ou cotacdo em firma especializada.

NORMAS DE EXECUCAO

ADMINISTRACAO

4.1.1 Encarregado de Servico

A construtora devera disponibilizar um Encarregado de Servigos durante todo o horario de

expediente na execucdo dos servicos de construcéo e reforma, para que seja priorizada a conferéncia das
medidas em relacdo aos Projetos, também a assiduidade e pontualidade dos funcionarios e limpeza
permanente do ambiente.
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Para fins de recebimento, a unidade de medicéo é o més (més).

4.2 SERVICOS PRELIMINARES

421 PlacadaObra

Tem o objetivo de fornecer as informacdes referentes a obra. A placa indicativa da obra devera ser
executada respeitando-se rigorosamente: as referéncias cromaticas; as dimensdes e os tipos de letras; e
logotipos do modelo apresentado pela Fiscalizacdo. A placa devera ser armada com sarrafos de madeira de
5 cm x 2,5 cm e pontaletes de 3” x 3” de madeira obedecendo as normas da Prefeitura, e também a
Resolugdo n°. 250/77 do CONFEA, constando o nome dos responsaveis técnicos (com seus registros no
Conselho Regional), do proprietario da obra, da empresa executora da obra e demais informacdes exigidas
pela legislacéo vigente dos Orgdos competentes, tudo as custas da Contratada. Inclusive placa indicadora
de limites da obra visando impedir 0 acesso de pessoas néo autorizadas em areas de risco ou perigo.

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?2).

Materiais

Os materiais a serem empregados deverao ser arrumados de modo a nao prejudicar o transito de
pessoas, a circulacdo do material e ndo provocar sobrecargas néo previstas.

Os materiais toxicos, corrosivos, inflaméveis ou explosivos, deverdo ser armazenados em locais
isolados, devidamente assinalados e com todas as precaucfes de seguranca.

Méqguinas e Acessorios

Todos os equipamentos deverdo ser inspecionados semanalmente e com especial atencdo para
freios, mecanismos de dire¢d@o, cabos e outros dispositivos de seguranca, por pessoas habilitadas.

Ferramentas

Deverdo ser apropriadas ao uso a que se destinam, devendo ser retiradas dos servicos as
ferramentas defeituosas, danificadas ou improvisadas.

Instalac8es Elétricas

As partes expostas de equipamentos elétricos serdo protegidas contra contatos acidentais. O
isolamento de emendas e derivagfes devera ter caracteristicas equivalentes aos condutores utilizados.

Condic¢des de Higiene
O local de montagem devera dispor de agua potavel para o fornecimento aos empregados e possuir

alojamentos e instala¢des sanitarias adequadas.

Diversos

As areas de trabalho e vias de circulacdo deverdo ser mantidas limpas e desimpedidas. E
obrigatdria a existéncia de meios para combater incéndios nas dependéncias da obra.

Cabera a CONTRATADA fornecer os seguintes elementos de prote¢do individual de uso obrigatdrio

Caderno de Encargos de servi¢os diversos na sede do Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas
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pelos empregados:

Cinto de seguranca nos trabalhos com perigo de quedas;
Capacete de seguranca;

Méscara para trabalho de pintura a pistola;

SRR NERN

Mascara de soldador, luvas, perneiras e aventais de seguranca, lentes adequadas para solda a
oxiacetileno;

v" Luvas de couro ou lona plastificada para manuseio de materiais abrasivos ou cortantes, luvas
de lona plastificada ou neoprene nos trabalhos com solventes, impermeabilizantes e outros
materiais toxicos ou corrosivos e luvas de borracha para trabalhos em circuitos e equipamentos

elétricos.

4.3 DEMOLICOES, RETIRADAS E REMOCOES

4.3.1 Remocéo de divisdria pré-fabricada (gesso acartonado sem reaproveitamento)

As demolicbes séo reguladas, sob o aspecto de seguranca e medicina do trabalho, pela Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria n°. 4, de 04.jul.1995, do Ministério do Trabalho, Secretaria
de Seguranca e Salde no Trabalho - SSST/MTb - e publicada no D.O.U. de 07.jul.1995.

Atentando-se aos itens da NR18:

ltem 18.5.1 _“Antes de se iniciar a demoligéo, as linhas de fornecimento de energia elétrica, agua,
inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias toxicas, canalizacdes de esgoto e de escoamento de
agua devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinacgdes
em vigor”;

ltem 18.5.3 _ “Toda a demoligdo deve ser programada e dirigida por profissional legalmente
habilitado”;

ltem 18.5.4 _ “Antes de iniciada a demolicdo devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e
outros elementos frageis”;

ltem 18.5.12 _ “Os materiais das edificagées, durante a demolicAo e remoc&o, devem ser
previamente umedecidos”;

Item 18.5.13 _ “As paredes somente podem ser demolidas antes da estrutura, quando esta for
metalica ou de concreto armado”;

Sob o aspecto técnico, as demolicdes sdo reguladas pelas normas NBR 5682/1977 - Contratacgao,
Execucdo e Supervisdo de Demoli¢cdes (NB-598/1977), atentando-se para os seguintes itens:

ltem 4 _ “Especifica os tipos de demoligao que devem ser usados nos diversos casos”;

ltem 7.1.2 _ “A demolicdo deve se processar, sempre que possivel, na ordem inversa da
construcdo, respeitando-se as caracteristicas da construgdo a demolir”;

ltem 7.1.11 _ "Quando se pretender demolir apenas parte de uma construgdo, deve-se verificar a
estabilidade da parte remanescente”.

DemoligBes porventura necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os
devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. A remogéo e o transporte de todo o entulho e
detritos provenientes das demoli¢cdes serdo executados pelo CONSTRUTOR, de acordo com as exigéncias
da Municipalidade local.

Os materiais remanescentes das demolicdes e que possam ser reaproveitados serdo transportados
pelo CONSTRUTOR, desde que ndo haja outras instru¢cdes a respeito, para depdsitos indicados pelo
CONTRATANTE.

Caderno de Encargos de servi¢os diversos na sede do Tribunal de Contas do Estado do
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Os materiais que nao tiverem condicbes de reaproveitamento serdo considerados entulhos,
transportados para local conveniente e posteriormente retirados da obra em horario fora do expediente do
TCE. A execucao deste servico devera ser orientada por profissional habilitado, utilizando equipamentos
adequados e obedecendo aos critérios de seguranca recomendados.

Deveréa ser retirado todo o forro anti combustdo ao redor da caixa do elevador, enquanto forem
executados os servigos de construgao.

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?2).

4.3.2 Retirada de Instalagdes Elétricas Existentes

Vide item 4.3.1.
Deveréa ser removida toda a instalagdo elétrica existente.
Para fins de recebimento, a unidade de medig&o é a hora produtiva (h).

4.3.3 Remocéao de Calha Metalica

Vide item 4.3.1.

Devera ser removida toda a calha metdlica instalada na cobertura de vidro no hall do prédio anexo.
A remocdo deve ser executada de forma apropriada, que ndo danifique o vidro ou a estrutura existente.

Para fins de recebimento, a unidade de medig&o é a hora produtiva (h).

4.3.4 Demolicdo Manual de Concreto Armado e Preparo p/ Remocgéao

Vide item 4.3.1.
Para fins de recebimento, a unidade de medigdo é a hora produtiva (h).

4.4 PAREDES E PAINEIS

4.4.1 DIVISORIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMINIO COM PAINEL LAMINADO MELAMINICO
COLMEIA E = 35 MM
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?).

4.4.2 DIVISQRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMINIO COM PAINEL LAMINADO MELAMINICO
COLMEIA E =35 MM (COM MATERIAL REAPROVEITADO)

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?).
4.5 FORRO

45.1 Desmontagem e montagem de forro existente

ApOs concluidos os servicos de construcdo, deverdo ser recolocadas as placas de forro anti
combustdo nos mesmos locais.

Para fins de recebimento, a unidade de medigdo é o metro quadrado (m2).

45.2 Fixacéo de forro

Sera feita uma revisdo no forro do hall do prédio anexo, onde serdo fixadas com tirantes as placas
gue se encontram soltas causando ondulacdes na superficie do forro.

Para fins de recebimento, a unidade de medic&o é o metro quadrado (m?).

Caderno de Encargos de servi¢os diversos na sede do Tribunal de Contas do Estado do
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4.6 ESQUADRIAS

4.6.1 Portas paradivisoria

A porta sera de abrir em divilix na cor definida obedecendo as cores, dimensées e alinhamentos
escolhidos pela arquiteta responsavel e devera ser colocada em perfeito esquadro, nivel e prumo.

Para fins de recebimento, a unidade de medicédo é a unidade (und).

4.7 PINTURA

4.7.1 Pintura latex acrilica ambientes interno-externos, duas demaos
Segue-se a NBR 11702 — Tintas para edificacdes ndo industriais, NBR 12311 - Segurang¢a no
trabalho de pintura e NBR 13245 - Execucao de pinturas em educac¢fes ndo industriais.

As paredes novas receberéo pintura em ambas as faces, seguindo recomendacdes do fabricante da
tinta e nas cores a serem definidas ao longo da execuc¢éo dos servicos.

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?).

4.7.2 Emassamento com massa latex pva para ambientes internos, duas deméos

Vide item 4.15.1.
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?).

4.7.3 Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demaos

Segue-se a NBR 11702 — Tintas para edificagfes n&o industriais.

A fim de melhorar as condi¢Bes de recebimento da tinta para obtencdo da textura especial na qual
visa reduzir e uniformizar a absor¢&o indtil e excessiva da superficie, a superficie devera estar seca, lisa e
limpa conforme o especificado ha NBR-5846/81, devera ser aplicado em locais indicados em projeto e/ou de
acordo com instru¢des da Fiscalizagéo.

A tinta deve ser aplicada com rolo de espuma, pincel ou revélver sobre a superficie limpa, plana e
livre de graxas. Cada demao da pintura deve ser aplicada somente apés a secagem completa da deméo
anterior, com intervalo de tempo minimo de 8 horas. Sobre a superficie ndo selada, a primeira demé&o deve
ter diluicdo de 1:1 em um volume de tinta e solvente.

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é o metro quadrado (m?2).

4.7.4 Impermeabilizagdo de superficie plana

Vide item 4.7.
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?).

4.8 INSTALACOES ELETRICAS

Deve-se seguir as normas: NBR 6150 — Eletroduto de PVC rigido; NBR 5410 — Instalacfes elétricas
de baixa tensdo; NBR 6689 — Requisitos gerais para condutos de instalagdes elétricas prediais; NR 18.21 —
InstalagBes Elétricas.

Os condutos serdo instalados de maneira a apresentar um conjunto mecanicamente resistente, de
boa aparéncia quando embutidos, cuidando-se para que em nenhuma condicdo possam danificar os
condutores elétricos neles contidos.

Os condutos metalicos serdo sempre instalados com luvas, buchas e arruelas vedadas com adesivo
néo se cativo, de preferéncia com fita de PTFE (“Teflon”).

N&o se admitird o uso de curvas no local para os diversos tipos de condutos, salvo se a execucao
for feita com maquina de dobrar apropriada, de acionamento hidraulico ou elétrico, de forma a evitar
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reducdo do didmetro interno do conduto.

As extensdes de interligacdo de maquinas sujeitas a vibracdes serdo feitas por condutos flexiveis
metalicos, ou do tipo “Seal-Tube”.

Os eletrodutos deverao envolver simultaneamente as trés fases e o neutro de um circuito trifasico,
de maneira a evitar perdas e aquecimentos por inducéo.

Os condutos serdo limpos e secos internamente antes da passagem dos condutores elétricos.

Todos os condutos ndo utilizados deverdo ser providos de arames-guia de aco galvanizado e
deverao ser metalicos e serem aterrados e nao sofrerdo solugcdo de continuidade elétrica.

Todos os eletrodutos serao montados livres da estrutura, presos por bracadeiras nas vigas, lajes ou
pilares, embutidos na alvenaria ou na camada de enchimento dos pisos, ou outros espacos
intencionalmente preparados para tal fim.

Os eletrodutos embutidos, ao sairem dos pisos, ndo serdo rosqueados a menos de 10cm da
superficie, de modo a permitir um eventual corte e rosqueamento. Os eletrodutos ndo embutidos serdo
instalados com todo o esmero, ndo sendo permitidos angulos diferentes de 45° entre as tubulacdes e
elementos estruturais ou paredes, mesmo que as tubula¢des passem por areas dotadas de forro.

Todos os condutos aparentes instalados em casas de maquinas, “shafts” e prumadas serao
pintados na cor cinza-escuro e identificados a cada 15m e, em todas as situa¢cdes em que a indicagcdo mais
proxima ndo seja visivel, com fitas plasticas, faixas de pintura, etc., nas cores: preta, para instalacdes
elétricas; azul, para telefone; verde, para instalacdes especiais; e amarela, para som.

Os condutos serdo instalados antes da concretagem, assentando-se trechos horizontais sobre as
armaduras das lajes.

A rede de condutos serd instalada de modo a ndo formar cotovelos, apresentando uma ligeira e
continua declividade para as caixas.

Durante a execugédo das instala¢des, todas as extremidades livres dos eletrodutos ser&o obturadas
com “capa”, ndo se aceitando o uso de buchas de madeira ou papel.

As instalagcbes embutidas em lajes, pisos e assemelhados serdo feitas, exclusivamente, em
condutos rigidos.

Os eletrodutos rigidos s6é poderao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se nova
rosca com cossinetes e machos “BSP” na extremidade a ser aproveitada e retirando-se cuidadosamente
todas as rebarbas deixadas nas operacgdes de corte e de abertura de roscas.

Os eletrodutos rigidos serdo emendados, quer por meio de luvas atarrachadas em ambas as
extremidades a serem ligadas, as quais serdo introduzidas na luva até se tocarem para assegurar
continuidade da superficie interna da rede, que por qualquer outro processo que atenda as seguintes
condicbes:

o Perfeita continuidade elétrica, no caso de eletrodutos metélicos;
o Resisténcia mecéanica equivalente a da tubulacao;
¢ Vedacao adequada.

N&o serdo empregadas curvas com deflexdo maior que 90°. Em cada trecho de canalizacéo, entre 2
caixas ou entre extremidade e caixa, poderdo ser empregadas, no maximo, 3 curvas de 90° ou seu
equivalente, até o maximo de 270°. Quando os eletrodutos rigidos se destinarem a conter condutores com
capa de chumbo poderdo ser usadas, no maximo, 2 curvas de 90° ou seu equivalente, até o maximo de
1800°.

Os eletrodutos rigidos embutidos em concreto armado serdo colocados de modo a evitar sua
deformacgéo na concretagem, devendo ainda ser fechadas as caixas e bocas dos eletrodutos com pecas
apropriadas para impedir a entrada de argamassa ou nata de cimento durante a concretagem.

A colocacédo de rede de condutos embutida em pecas estruturais, de concreto armado, sera feita de
modo que as pecas hao fiquem sujeitas a esforgos.

Os eletrodutos rigidos expostos serao adequadamente fixados, de modo a constituirem um sistema
de boa aparéncia e possuam firmeza suficiente para suportar o peso dos condutores e os esforcos do
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processo de enfiacéo.

Os trechos entre caixas serdo perfeitamente retilineos, e com caimento num Unico sentido. Os
condutos serdo assentados de modo a resistrem aos esforcos externos e aos provenientes da sua
instalacao, tendo-se em vista as condi¢des proprias do terreno. A juncao dos condutos de uma mesma linha
sera feita de modo a permitir e manter, permanentemente, o alinhamento e a estanqueidade. Serdo
tomadas precaugdes para evitar rebarbas internas. As caixas usadas nas instalagfes subterréneas seréo de
concreto ou alvenaria, revestidas com argamassa ou concreto. Devem estar impermeabilizadas e conter
previsdes para drenagem.

Serdo usadas caixas em todos os pontos de mudanca de dire¢do das canalizacdes, bem como para
dividi-las em trechos ndo maiores do que 60m. As dimensdes internas das caixas serdo determinadas em
funcao do raio minimo de curvatura do cabo usado, bem como de modo a permitir o trabalho de enfiagdo.
As caixas serdo cobertas com tampas, convenientemente calafetadas, para impedir a entrada de agua e
corpos estranhos.

Nas passagens do exterior para o interior dos edificios, pelo menos a extremidade interior da linha
sera convenientemente fechada, a fim de impedir a entrada de 4gua e de pequenos animais.

As canaletas serdo construidas com o fundo em desnivel e providas de meios para drenagem em
todos os pontos baixos capazes de coletar dgua. Deverdo, além disso, ser fechadas com tampa para
impedir a entrada de agua e corpos estranhos. As canaletas serdo assentadas de modo a resistirem aos
esforgcos externos.

A partir das normas: NBR 5361 — Disjuntores de baixa tenséo; NBR — IEC — 60898 — Disjuntores
para protecdo de sobre-correntes para instalagfes domésticas e similares; NBR 5410 — Instalagdes elétricas
de baixa tenséo; NR 18.21 — Instalacdes elétricas.

Os disjuntores serdo do tipo caixa moldada, com disparo térmico e magnético
independente, padréo europeu, calibrados a 30° C e a capacidade de interrup¢éo de corrente minima de 10
KA (240 V) para os disjuntores gerais trifasicos (medicao) e 5 KA (240 V) para os disjuntores parciais (QD).
Sera tipo mini-disjuntores. Os disjuntores deverdo ser conforme & norma IEC-947/2 e possuir capacidade
conforme especificado no diagrama unifilar.

A partir das normas: NBR 6527 — Interruptor de uso doméstico; NR 18.21 — Instala¢des elétricas.

A montagem do interruptor deve ser feita através da fixagdo do interruptor em caixa e da ligagao
dos fios a rede. A colocacdo da placa deve ser feita somente quando o servigo de revestimento e pintura
estiver acabado.

A partir das normas: NBR 6147 — Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo; NR 18.21 —
InstalagBes elétricas.

A montagem da tomada deve ser feita através da fixacdo do plug em caixa e da ligacdo dos fios a
rede. A colocacdo da placa deve ser feita somente quando o servico de revestimento e pintura estiverem
acabados.

A partir da norma: NR 18.21 — Instalag8es elétricas.

A montagem da luminaria deve ser feita através da fixagdo da calha e da ligagdo dos fios a rede. A
colocacédo da lampada deve ser feita somente quando o servi¢o de revestimento e pintura estiver acabado.

Usando a NBR 5410 — Instala¢Bes elétricas de baixa tenséo, e a NR 18.21 — Instalagdes elétricas.

Deve ser feito uma abertura na alvenaria para colocacdo do quadro. A instalacdo devera obedecer
ao projeto elétrico, o nivel, o prumo e o alinhamento. Deve ser feita a recomposicéo da alvenaria e a ligagao
do quadro aos eletrodutos.

Usando a NBR 5410 — Instalacdes elétricas de baixa tensao, e a NR 18.21 — Instalagdes elétricas.

Para que se obtenha a fixacdo adequada do barramento, os espacos sem disjuntor ndo deverdo
ultrapassar a 6, sendo 3 de cada lado, de forma a suprimir no méximo uma fixa¢éo por barra principal.

A partir da norma: NR 18.21 — Instalag8es elétricas.

A colocacdo da placa (, espelho) de ser feita somente quando o servico de revestimento e pintura
estiver acabado.

A luminaria tipo duas pétalas, seré fixada antes do assentamento do poste, e toda a instalagéo sera
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feita seguindo os conceitos de seguranca da NR18, por profissional capacitado. Todos os circuitos serdo
independentes de acordo com o tipo de luminaria.

O poste sera assentado em uma vala de 1,0 m de altura com auxilio de caminhdo munck quando
necessario, no prumo em toda a sua extensdo. As luminarias serdo testadas ainda em solo quanto a seu
funcionamento.

O transformador sera aterrado na malha da subestacédo. Os condutores serdo instalados de forma
gue ndo esteja submetido a esforcos mecéanicos incompativeis com sua resisténcia, 0 que prevalece,
também, para o seu isolamento e/ou revestimento.

Nas deflexdes, os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores do que 0os minimos
admitidos para seu tipo.

As emendas e derivacdes dos condutores serdo executadas de modo a assegurarem resisténcia
mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector apropriado ou de
solda. As emendas dos condutores serdo sempre efetuadas em caixas de passagem com dimensfes
apropriadas. N&o poderéo ser enfiados em condutos os condutores que tenham sido emendados ou cujo
isolamento tenha sido danificado.

O desencapamento dos condutores, para emendas, sera cuidadoso, s6 podendo ocorrer nas
caixas. As emendas serdo revestidas com fita isolante de modo a manter o perfeito isolamento dos
condutores. Nos casos de instalacdes externas ou em ambientes sujeitos a umidade, ser4 empregada fita
autofusdo sob o revestimento de fita isolante. As emendas dos demais condutores (cabos) serdo efetuadas
com solda exotérmica.

As ligacbes dos condutores, aos bornes de aparelhos e dispositivos, serdo efetuadas de modo a
assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente, sendo que os fios,
de secéo igual ou menor do que 10 (dez) mm (n° 8 AWG), diretamente aos bornes, sob presséo de parafuso
e 0s condutores, de secdo maior do que as acima especificadas, serdo ligados por meio de terminais
adequados. Terminais.

Cabera ao CONSTRUTOR executar toda a fiagdo respeitando, rigorosamente, o codigo das cores
estabelecidas no projeto. Nos trechos verticais das instalagbes em eletrodutos rigidos, os condutores serédo
convenientemente apoiados na extremidade superior da canalizacéo e a intervalos ndo maiores do que 25
metros.

O apoio dos condutores sera procedido por suportes isolantes, com resisténcia mecanica adequada
ao peso a sustentar e que nao danifiguem seu isolamento ou por suportes isolantes que fixem diretamente o
material condutor (recomendavel no caso de isolamentos com tendéncia a escorregar sobre o condutor),
devendo o isolamento ser reconstituido no trecho em que for removido.

A instalacdo dos condutores, sem prejuizo do estabelecido no art.47 da NB-3/90 (NBR 5410), s6
podera se precedida depois de executados 0s seguintes servigos:

e Limpeza e secagem interna da tubulacdo, pela passagem de buchas embebidas em verniz
isolante ou parafina;

Pavimentac8es que levem argamassa (cimentados, ladrilhos, tacos, marmorite etc.);
Coberturas e/ou impermeabilizacdes;

e Assentamento de portas, janelas e outras vedacdes que impe¢am a penetracdo de chuva;
o Revestimento de argamassa ou que levem argamassa.

Com o intuito de facilitar a enfiacdo, serdo usados, como lubrificantes, talco, diatomita ou pedra—
sabdo. A enfiacdo seré efetuada com auxilio de fio de aco. A amarracdo dos condutores ao fio de ago sera
feita de modo a estarem mecanicamente bem fixos, empregando-se, sobre essa amarracao, fita isolante.

No caso de calhas, canaletas, eletrocalhas e perfilados, os cabos seréo identificados de 5 em 5 m,
conforme numeragéo indicada o diagrama unifilar. Além disso, as extremidades desses cabos receberéo
identificacao de fase A, B, C, de neutro (N) ou de protecéo (PE ou PEN), com marcadores apropriados e de
caracteristica permanente.

O esquema de aterramento sera tipo TN-S a partir do quadro de distribuigdo, devendo ser lancado
um condutor de protecdo (terra) comum para os circuitos langados em um mesmo eletroduto. A se¢édo do
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condutor de protegdo devera ser a mesma do condutor fase de maior se¢do presente no trecho. Todas as
partes metalicas ndo energizadas da instalagdo deverdo ser interligadas ao condutor terra. Os condutores
dos circuitos parciais deverdo obedecer ao seguinte codigo de cores:

Fase em preto, branco, vermelho ou cinza;
Neutro em azul claro; terra em verde e retorno em amarelo.

O projeto do Sistema de Protecdo de Descarga Atmosféricas (SPDA), do prédio foi calculado de
acordo com o previsto ha norma NBR-5419.

4.9 DIVERSOS

49.1 Montagem de estagdo de trabalho

As estacdes de trabalho serdo montadas com pecas e acessoérios das estacBes desmontadas
conforme layout fornecido pela CONTRATANTE.

49.2 Desmontagem de estacdo de trabalho

As estacdes de trabalho serdo montadas com pecas e acessoérios das estacBes desmontadas
conforme layout fornecido pela CONTRATANTE.

4.9.3 Confeccdo de bancadas de trabalhos e armarios
Confeccdo de bancadas para trabalho e armario na DIEPRO, ESCOLA DE CONTAS,
SERIMONIAL, SALA DOS MOTORISTAS e RADIO TCE.

Caracteristicas: Todas as ferragens, tais como: dobradi¢as, cremonas, fechaduras, fechos, etc., para as
esquadrias, sem especificacdo particular nas maquetes ou neste documento, serdo com acabamento
cromado.

As bancadas e armarios serdo executados em 100 % MDF revestidas com laminado melaminico na cor
definida obedecendo as cores, dimensdes e alinhamentos escolhidos pela arquiteta responsavel e devera
ser colocada em perfeito esquadro, nivel e prumo.

49.4 Calha Metélica 0,40x0,40m - Chapa #18
49.5 Cumeeira Galvanizada Trapezéidal E=0,5mm

49.6 Rufo em Chapa Galvanizada # 24

As areas de rufos, cumeeira e calhas limitrofes da cobertura de vidro deverado receber tratamento
impermeabilizante de acordo com especificacdes do fabricante.

4.9.7 Piso tétil de alerta de cimento assentado c/ argamassa

Assentamento de piso tatil de cimento instalado na calgada e acessos ao prédio do TCE
Para fins de recebimento, a unidade de medicao é a unidade (un).

49.8 Piso em Concreto Armado ¢/ Tela, 0,10M

Concreto estrutural FCK=20MPA, virado em betoneira, na obra, para recuperacdo de piso na lateral
do prédio anexo e para construgdo de rampas de acesso na calgcada e entrada das edificag6es do TCE/AM.

Conforme a E-AGR.1, NBR 7211/1983 (EB-4/1982), NBR 9775/1987 (MB-2642/1986), e NBR
9935/1987 (TB-309/1987), também € necessario que o0s agregados sejam identificados por suas
caracteristicas.

A dimensdo maxima caracteristica do agregado sera definida na NBR 6118/1980 (NB-1/1978),
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caracteristicas da dgua conforme a E-AGU.1, o cimento conforme a E-AGL.3 e NBR 6118/1980 (NB-1/1978)
e também nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se 0 uso de cimentos que atendam a
NBR 5376/1991 (EB-758/1991) e a NBR 5737/1992 (EB-903/1992).

Nao sera conveniente em uma mesma concretagem, a mistura de tipos diferentes de cimento, nem
de marcas diferentes ainda que do mesmo tipo, nem sera conveniente 0 uso de tragos de meio saco ou
fracdo. Os volumes minimos a misturar, de cada vez, deverdo corresponder a 1 (um) saco de cimento. O
cimento sera obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo permitida sua medigdo em volume. A
embalagem, armazenamento, inspecao, ensaios, e critérios de rejeicdo do cimento, obedecerdo a E-AGL.3.

O estabelecimento do trago do concreto sera em funcdo da dosagem experimental (racional), na
forma preconizada na NBR 6118/1980 (NB-1/1978), de maneira que se obtenha, com os materiais
disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto a que se destina (fck). Todas as dosagens
de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:

. Resisténcia de dosagem aos 28 dias - (fc28);

. Dimensao méxima caracteristica (didmetro maximo) do agregado em fun¢do das dimensdes das
pecas a serem concretadas, conforme NBR 6118/1980 (NB-1/1978);

. Consisténcia, medida através de “SLUMP-TEST”, de acordo com o método preconizado na NBR
7223/1992 (MB-256/1992);

. Composicdo granulométrica dos agregados;

. Fator agua/cimento em funcao da resisténcia e da durabilidade desejadas;

. Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

. Adensamento a que sera submetido o concreto;

. indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de inchamento e
umidade).

A fixacdo da resisténcia de dosagem serd estabelecida em funcdo da resisténcia caracteristica do
concreto (fck), definida no Projeto de Estrutura e em obediéncia ao disposto na NBR 6118/1980 (NB-
1/1978). A classificacao dos concretos por grupos de resisténcia - Grupos | e |l - é objeto da NBR 8953/1992
(CB-130/1992), sendo o assunto tratado na E-CON.1, no titulo “Resisténcia a Compressao”.

A execucao de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da CONTRATADA
por sua resisténcia e estabilidade. A execucdo dos elementos estruturais de projeto adaptado sera de
atribuicdo da CONTRATADA e ndo acarretard 6nus para 0 CONTRATANTE. Havera, obviamente, integral
obediéncia a NBR 6118/1980 (NB-1/1978), considerando o titulo desta norma: “Projeto e Execugédo de
Obras de Concreto Armado”.

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que ndo haja segregacédo ou desagregacédo de
seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporacdo. Poderdo ser
utilizados, na obra, para transporte de concreto da betoneira ao ponto de descarga ou local da
concretagem, carrinhos de médo com roda de pneu, jiricas, cacambas, pds mecénicas ou outros. Em
hip6tese nenhuma serd permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha maci¢ca. No
bombeamento de concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo para evitar a
segregacao. O diametro interno do tubo sera, no minimo, trés vezes o didmetro maximo do agregado,
guando utilizado brita e 2,5 vezes o didmetro, no caso de seixo rolado. O transporte do concreto néo
excedera ao tempo maximo permitido para seu lancamento, e sempre que possivel sera escolhido sistema
de transporte que permita o lancamento direto nas férmas.

Os vibradores de imersdo nao serdo deslocados horizontalmente. A vibracdo sera apenas a
suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de dgua na superficie do concreto.

A vibracdo sera feita a uma profundidade ndo superior a agulha do vibrador e as camadas a serem
vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a 3/4 do comprimento da agulha. As distancias
entre os pontos de aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o didmetro da agulha
(aproximadamente 1,5 vezes o raio de acao). Sera aconselhavel a vibragcdo por periodos curtos em pontos
proximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes.

A vibracéo proxima as férmas (menos de 100 mm), sera evitada no caso de utilizar-se vibrador de
Caderno de Encargos de servi¢os diversos na sede do Tribunal de Contas do Estado do

Amazonas
FOLHA 16/18



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO
COFIO

imersédo. Colocar-se-a a agulha na posigéo vertical, ou quando impossivel, inclina-la até um angulo maximo
de 45°. Introduzir-se-a a agulha na massa de concreto, retirando-a lentamente para evitar formacao de
buracos que se enchem de pasta. O tempo de retirada da agulha pode estar compreendido entre 2 ou 3
segundos ou até 10 a 15 segundos, admitindo-se contudo, maiores intervalos para concretos mais secos.
Na vibracdo por camadas, far-se-a com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligacédo
duas a duas, admitir-se-a a utilizacdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas, réguas,
etc.), a critério da FISCALIZACAO.

A concretagem das vigas atingira o terco médio do vao, ndo sendo permitidas juntas préximas aos
apoios. As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de compactacéo, pois é possivel fazer-se
férmas de sarrafos verticais que permitam a passagem dos ferros de armacao e ndo do concreto, evitando a
formacao da nata de cimento na superficie, o que se verifica em juntas inclinadas.

Conforme NBR 6118/1980 (NB-1/1978), qualquer que seja o processo empregado para a cura do
concreto, a aplicacdo devera iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente
apos o fim da pega, continuara por periodo minimo de 7 dias. Quando no processo de cura for utilizada uma
camada de p6 de serragem, de areia ou qualquer outro material adequado mantida permanentemente
molhada, esta camada tera, no minimo 5 cm. Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo de vapor
d’agua, a temperatura sera mantida entre 38°C e 66°C, por um periodo de aproximadamente 72 horas.

O CONTRATANTE admite os seguintes tipos de cura:

. Molhagem continua das superficies expostas do concreto:

. Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

. Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

. Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies expostas, devendo
entretanto ser de cor clara para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retratacdo
térmica;

. Peliculas de cura quimica, conforme E-AGE.1.

. Em caso da ndo aceitacdo por parte da FISCALIZACAO, do elemento concretado, a CONTRATADA

se obriga a demoli-lo imediatamente, procedendo a sua reconstrucdo, sem Onus para o
CONTRATANTE, tantas vezes quantas sejam necessarias até aceita¢ao final.

As imperfei¢des citadas seréo corrigidas da seguinte forma:
. Desbaste com ponteira, da parte imperfeita do concreto deixando-se uma superficie aspera e limpa;

o Preenchimento do vazio com argamassa de cimento e areia no tra¢o 1:3, usando adesivo estrutural
a base de resina epdxi. No caso de incorre¢des grandes, substituir-se-a a argamassa por concreto
no traco designado em projeto estrutural.

Para fins de recebimento a unidade de medicdo é o metro cubico (m3).

4.9.9 Canaleta em alvenaria de tijolo comum 10x20x20cm, c/ tampa em grade de ferro chato
pintada e fundo em concreto simples 15 Mpa,

Sera construida na rampa da garagem de lavagem dos carros, construida e alvenaria, rebocada e
recebera um acabamento de grelha de ferro pintada.

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro linear (m).

4.9.10 Calafetamento de vidro temperado

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro (m).

49.11 Aterro c/ Fornecimento de Material

Aterro com areia ou material de 1° categoria no piso em volta da substacio
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢&o é o metro cubico (m3).
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4.9.12 Piso Vinilico em Manta |=2,00m e=2mm
Com um piso bem regularizado, nivelado e seco, e apos deixar 0 piso descansar em temperatura
ambiente por 24 horas, o piso devera ser colado de acordo com o manual do fabricante.

Nas areas especificadas em Projeto arquitetonico, deverdo receber piso vinilico, a ser assentado
seguindo especificacdes do fabricante.

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢cédo é o metro quadrado (m?2).

4.9.13 Chapeamento de sistema externo de duto

Os servicos serao executados nos dutos dos condicionadores de ar do Auditério. O chapeamento é
o revestimento dos dutos com chapa galvanizada para protecdo de seu revestimento térmico. Todos os
trabalhos seréo realizados com cuidado de forma a nédo danificar os aparelhos de ar e os dutos existentes,
bem como os sensores de automacgao.

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é o metro quadrado (m).

4.10 LIMPEZA

4.10.1 Limpeza Final da Obra

Na entrega da obra, sera efetuada uma limpeza geral, com remoc¢éo de todo o entulho restante.

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagfes, revestimentos, cimentados, ladrilhos,
pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios etc., serdo limpos abundante e cuidadosamente lavados, de
modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida
nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais.

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial atencdo
a perfeita execucao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Seré procedida cuidadosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas condicdes de
funcionamento e seguranca de todas as instalagbes de agua, esgotos, aguas pluviais, bombas elétricas,
aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é o metro quadrado (m?2).
5 GARANTIA DA QUALIDADE

5.1.1 Condic¢6es Gerais

Deverao ser cumpridos, no minimo, os seguintes procedimentos para a Garantia da Qualidade:

1) permitir a verificagdo de conformidade com as especificagbes constantes deste CEO e Normas
técnicas;

2) manter aferidos os equipamentos de medicao e testes a serem usados na obra, tais como teodolito,
balangas, manémetros, voltimetros, amperimetro, entre outros;

3) fornecer a Fiscalizacdo a documentagdo técnica completa do contrato, contendo, pelo menos o

relatério de todos os testes e ensaios.

Euderigues Pereira Margues Cleudinei Lopes da Silva
Enge Civil - CREA 14169-D/AM Eng° Civil - CREA 9873-D/AM
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