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ESPECIFICACAO TECNICA ESTUDIO TV

OBRA: Construcéo de Estudio de TV
LOCAL: Av. Ephigénio Sales, n°® 1155, P 10 de Nov, CEP: 69.055-736, Manaus-AM

OBJETIVO DO DOCUMENTO
Este documento tem por objetivo definir tanto as caracteristicas técnicas dos
materiais a serem utilizado para a Construcdo de Estudio de TV, bem como as
condicgOes de apresentacdo e recebimento desses materiais e de execugdo dos servicos
referentes as obras civis.

NORMAS GERAIS

MATERIAIS E SERVICOS

Os materiais a serem empregados nas obras deverao ser novos, de primeira qualidade
e obedecer as especificacdes do presente documento, as normas da ABNT no que couber e,
na falta destas, ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por
laboratorio tecnoldgico iddneo.

A expressiao “primeira qualidade” tem, nas presentes especificacdes, o sentido
gue lhe é dado usualmente no comércio; indica, quando existem diferentes graduacdes
de qualidade de um mesmo produto, a graduacéo de qualidade superior.

Quando as circunstancias ou condicdes peculiares do local o exigirem sera
facultada a substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes mediante
prévia e expressa autorizacdo da Fiscalizacdo, para cada caso em particular. A
Empreiteira devera apresentar por escrito os motivos da substitui¢cdo e um or¢camento
comparativo.

A execucdo dos servicos obedecerd rigorosamente ao projeto, em sua forma,
dimens0es, concepc¢do arquitetdnica e ao presente documento.

SERVICOS INACEITAVEIS

A Empreiteira devera refazer, as suas expensas, todos 0s servigos que ndo estiverem
de acordo com o projeto, esta especificacdo, e as aplicacdes de acabamentos que ndo tenham
sido aprovados previamente pela Fiscalizacéo.

ELEMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO

Materiais, ferramentas e equipamentos.
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a) Serdo obedecidas todas as recomendacbes, com relacdo a seguranca do
trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de
08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

b) Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as
partes moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas
sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao
dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de
corrente.

c) As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construcao.

d) Os equipamentos que a CONTRATADA levar para as obras, ou as instalagdes
por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser
executadas e retiradas com autorizacao formal da Fiscalizagéo.

e) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificagdes.

f) Se julgar necessério, a Fiscalizacdo podera solicitar da CONTRATADA a
apresentacdo de informacdo, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificagdes serdo
providenciadas pela CONTRATADA.

g) A CONTRATADA devera submeter a aprovacao da Fiscalizacdo amostras dos
materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material sera confrontado com a
respectiva amostra, previamente aprovada pela Fiscalizacéo.

h) Depois de autenticadas pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA, as amostras
serdo conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a
qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos
ou ja empregados.

i) Os materiais que ndo atenderem as especificacfes ndo poderdo ser estocados no
canteiro de obras.

Equipamentos de Protecéo Individual

Serdo de uso obrigatério 0s seguintes equipamentos, obedecido o disposto na
Norma Regulamentadora NR-18 e demais Normas de Seguranca do Trabalho. Os
equipamentos minimos obrigatorios serdo:

a) [Equipamentos para protecédo da cabeca

- Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesdes decorrentes de
queda ou projecdo de objetos, impactos contra estruturas de outros acidentes que ponham em
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risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a equipamentos ou
circuitos elétricos sera exigido o uso de capacete especial.

- Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por projecdo de
fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiagdes nocivas.

- Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos
nos olhos.

- Oculos de seguranga contra radiacdes: para trabalhos que possam causar irritagio
nos olhos e outras lesdes decorrentes da acao de radiacoes.

-Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes
nos olhos e outras lesdes decorrentes da acao de liquidos agressivos.

b) Equipamentos para Protecdo Auditiva

- Protetores auriculares, para trabalhos, realizados em locais em que o nivel de
ruido for superior ao estabelecido na NR-15

c) Equipamentos para Protecdo das Maos e Bracos

- Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade do contato
com substancias corrosivas ou tdxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos
energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiacdes perigosas. Conforme o caso, as
luvas serdo de couro, de lona plastificada, de borracha, ou de neoprene.

d) Equipamentos para Protecdo dos Pés e Pernas

- Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou
lamacentos, especialmente quando na presenca de substancias toxicas.

- Calcados de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdo do pé.
- Equipamentos para protecdo contra quedas com diferenca de nivel.
- Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

e) Equipamentos para protecao respiratoria

- Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producéao de poeira.

- Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasdo, através de jato
de areia.

- Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferegcam riscos
provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentracdo prejudiciais a saude.
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ADMINISTRACAO DA OBRA
MESTRE DE OBRAS

Serd mantido na obra um mestre de obras, para atuar em nome da Contratada,
enguanto durarem os trabalhos da mesma.

PAREDE

REVESTIMENTO COM PAINEIS RIGIDOS DE LA DE VIDRO (2,40M X 1,20M)

Realizar-se-4 a instalagdo da estrutura em aluminio para suporte dos painéis de
Ia de vidro, sendo a estrutura composta por perfis de aluminio tipo: T-24, H, J e travessa na
cor preta, para entdo ser feita a colocacdo das placas acusticas devendo o mesmo ser
composto por Ia de vidro aglomerada com resinas sintéticas revestido em uma das faces com
véu de vidro, tecido de vidro. Com dimensdes de 2,40 x 1,20m com 50mm de espessura.

CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM

Sera realizada a forracdo das paredes para melhorar a absorcdo das ondas
sonoras que incidem sobre o ambiente. Alem de reduzir a vibragdo da estrutura predial, agira
como mais um elemento para absorver a energia sonora, reduzindo efeitos sonoros
indesejados como a fuga, 0 eco e a reverberacdo. O carpete de cor cinza com espessura de
6mm, devendo ser instalado na altura de 1,89 m do piso0,100% sintético (Poliéster),
antichamas, para melhor absor¢éo das ondas sonoras no ambiente.

FORRO/TETO
REVESTIMENTO COM PAINEIS RIGIDOS DE LA DE VIDRO (2,40M X 1,20M)

Realizar-se-4 a instalacdo da estrutura em aluminio para suporte dos painéis de
I& de vidro, sendo a estrutura composta por perfis de aluminio tipo: perfis de aluminio
tipo: T-24, H, J e travessas na cor preta, para entdo ser feita a colocacdo das placas
acusticas devendo o mesmo ser composto por l& de vidro aglomerada com resinas
sintéticas revestido em uma das faces com véu de vidro, tecido de vidro. Com dimens6es
de 2,40 x 1,20m com 50mm de espessura.
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P1SO
CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM

Sera realizada a forracdo no piso para melhorar a absorcdo das ondas sonoras que
incidem sobre o piso do ambiente. Além de reduzir a vibragao da estrutura predial, agird como
mais um elemento para absorver a energia sonora, reduzindo efeitos sonoros indesejados
como a fuga, o eco e a reverberacdo. O carpete de cor cinzacom espessura de 6mm e
dimensoes: 3,68 m x 3,86 m (comprimento x largura), devendo ser 100% sintético (Poliéster)
antichamas para melhor absorcéo das ondas sonoras no ambiente.

ESQUADRIA

PORTA ACUSTICA

A porta deveré ser de madeira preenchida com I& de vidro acustica, medindo 0,90 x
2,10m, devendo ter atenuacdo minima de 35dB, fechadura tipo frigorifico com acabamento
em borracha nas bordas com abertura para vidro de 0,28m2.

INSTALACOES ELETRICAS

O fornecimento e aplicacdo do material da Instalacdo Elétrica (tubulacdo, fiacao,
caixas de distribuicdo, tomadas, painéis de alimentacdo e distribuicdo de forca inclusive
protecdes) serdo de inteira responsabilidade da Contratante.

Cabera a Contratada a instalacdo dos Equipamentos, das Luminarias Cénicas e de
Servigos.

NORMAS E CODIGOS

Deverdo ser observadas as normas e cddigos aplicaveis ao servico em pauta, sendo que
as especificacdes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) serdo consideradas
como elemento base para quaisquer servigcos ou fornecimentos de materiais e equipamentos,
em especial as abaixo relacionadas, outras constantes destas especificacbes e ainda as
especificacOes e condicOes de instalagdo dos fabricantes dos equipamentos a serem fornecidos
e instalados.

NBR 5410 - Execucdo de instalagdes elétricas de baixa tenséo;
NBR 5413 — Iluminacdo de Interiores.

MATERIAIS E PROCESSO EXECUTIVO

A fiagdo elétrica sera feita com condutores de cobre de 0,6 kV a 1 kV. O cabo de
menor secdo a ser utilizado sera de 2,5 mm?,
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Os condutores deverdo ser instalados de forma que os isente de esforcos mecanicos
incompativeis com sua resisténcia, ou com a do isolamento ou revestimento. Nas deflexdes 0s
condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores que 0s raios minimos admitidos
para seu tipo.

Todas as emendas dos fios e cabos deverdo ser sempre efetuadas em caixas de
passagem. Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas, sera cuidadoso, sO
ocorrendo no interior das caixas. O isolamento das emendas e derivacGes deverd ter
caracteristicas no minimo equivalentes as dos condutores a serem usados, devendo ser
efetuado com fita isolante de autofuséo.

As ligagOes dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos deverdo ser feitas
de modo a assegurar resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente,
sendo que os fios de qualquer secéo serdo ligados por meio de terminais adequados.

Os fios e cabos elétricos terdo as seguintes cores:

- Condutores de fase — Preto, branco e vermelho;

- Condutores de neutro — Azul claro;

- Condutores de retorno — Cinza;

- Condutores positivos em tensdo DC — Vermelho;

- Condutores negativos em tensdo DC — Preto;

- Condutores de terra — Verde ou Verde/Amarelo.

Para os rabichos de ligacdo das luminarias Luminarias Cénicas e de Servicos serdo
utilizados cabos flexivel de 2,5mm2.

ILUMINACAO.

Serd prevista utilizacdo de diversos tipos de luminarias conforme especificado no
Projeto Basico. Todas elas deverdo ser perfeitamente fixadas nas estruturas e com perfeito
acabamento na superficie de forros.

Todas as lumindrias serdo protegidas contra corrosdo mediante pintura, esmaltacéo,
zincagem ou outros processos equivalentes.

As luminarias devem ser construidas de material incombustivel e que ndo seja
danificado sob condigdes normais de servigo. Seu involucro deve abrigar todas as partes vivas
ou condutores de corrente, condutos porta lampadas e lampadas permitindo-se, porém, a facil
substituicdo de lampadas e de reatores. Deve ser construida de forma a impedir a penetracéo
de umidade em eletroduto, porta lampadas e demais partes elétricas.
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LUMINARIAS

Os aparelhos para luminarias sejam fluorescentes, LED ou incandescentes, obedecera
no que for aplichvel a EB 142/ABNT, devendo ser construidas de forma a apresentar
resisténcia adequada e possuir espaco suficiente para permitir as ligagdes necessarias.

Todas as luminarias deverdo apresentar em local visivel, as seguintes informacoes:
marca modelo e/ou nome do fabricante, tensdo de alimentac&o, poténcias maximas.

Todos os reatores deverdo ser de partida instantanea e de alto fator de poténcia.

FORNECIMENTO E I’NSTALA(;AO DE ESTRUTURA TIPO GRID DE
ILUMINACAO E LUMINARIAS DIMERIZADAS INCLUSAS

Para a estrutura do grid serdo utilizadas 05 barras tipo tubo de 2,5" com espessura da
parede do tubo de 2mm pintado na cor preta tx; 40 chapas quadradas de 150mm x 150mm
chapa 16; 40 parabolts para fixagdo da estrutura do gride no forro; 160 barras rosqueadas
galvanizadas de 20cm por 5/16 de espessura; 02 eletrocalhas de 3,67 x 20cm de largura; 04
eletrocalhas de 3,65 x 5cm de largura; 05 tubos circular de 1" de 3,65 fixados ao lado das
eletrocalhas formando assim a estrutura do grid.

Incluso também luminaérias tipo refletor LED de poténcia minima de 90w, controle de
temperatura de cor de 3000k a 6000k que proporciona uma troca suave entre as temperaturas,
controle por protocolo DMX, bivolt, frequéncia de 60Hz, fluxo luminoso de 6.849Im a 1Im

em 4500k, angulo de abertura de 120°, acrilico difusor em policarbonato, dimensdes: 0,34 x
0,64m.

REGUA PARA RACK 19” COM 08 TOMADAS

Fixacdo de régua contendo 08 tomadas de 10 amperes cada.

EXTENSAO ELETRICA DE 3M COM 04 TOMADAS

Fornecimento de extensdes elétricas de 04 tomadas de 10 ampéres préprio para
distancia de 3 metros.
SERVICOS ESPECIAIS

CONFECCAO E INSTALACAO DE PAINEL TIPO CHROMA KEY COM
MEDIDADAS 2,90M X 2,10M

Estruturacdo e armacdo em pecas tipo pernamanca e ripdo em madeiras fixadas com
buxas e parafusos, forro curvado em MDF, emassado em 02 demaos e lixado para
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acabamento, devendo ser aplicado celador fixador e para finalizar pintura manipulada propria
para chroma key em 03 deméos.

CONFECCAO E INSTALACAO DE CENARIO JORNALISTICO

Sera executado com estrutura em tubo de 5" como eixo no centro do cenario com 2
gonzos, sendo esses construidos em metalon soldados no eixo central com rodas de silicone
para sua movimentacdo para acabamento tera a instalacdo de banners com arte propria
instalados nos gonzos formando assim o cenario jornalistico.

CONFECCAO E INSTALACAO DE PALCO PRATICAVEL PARA ESTUDIO DE TV
REVESTIDO COM CARPETE

Praticado com armacgdo em madeira (ripdo e pernamanca) com 10cm de altura e 4m2
em forma de péndulo, com acabamento em compensado e revestido em carpete tipo lixa
batido cinza grafite.

CONFECCAO E INSTALACAO DE PAINEL ACUSTICO PARA ESTUDIO DE TV

Painel acustico montado com os seguintes com dimensdes de 3,20 m x 2,70 m e
materiais: MDF cristal/platina 15 MM 2 faces; MDF Cru del5 MM, fita PVC cristal 22 MM
com 50 metros (rehau); MDF grafito chess 15 mm 2 faces, fita PVC grafito chess 22 MM c/
22 metros (rehau), cola hotmelt transparente e fita led rgb c/5 metros.

FORNECIMENTO E [INSTALACAO DE RACK PARA SUPORTE DE
EQUIPAMENTOS

Fornecimento de 01 suporte tipo rack metélico de 19" com rodas em polietileno.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TV LED 50"

Fornecimento de TV LED de 50" com tela wide screen 16:9 formato cinema,
resolucdo de 1920x1080, DTV: receptor de canais de transmissdo digital; PVR ready:
gravador pessoal de video para gravacdo de imagens em hd externo; fornecido também
suporte e cabos acessoOrios necessarios.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MESA DE ILUMINACAO DE 24 CANAIS

Mesa para controle de iluminacdo cénica de uso interno, deve permitir ativacdo por
som, 24 canais, playback: 60, chase STEP: 120, fazer uso de protocolo DMX-512 USITT,
Shape generator: formas de dimmer, pan/TILT e RGB; minimo de 12 Faders fisicos,
programacfes manuais e automaéticas, possuir display de LED para navegacdo facil nos
menus, 02 botbes de programas auxiliares, temperatura de operacéo: até 40°C, requisitos de
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energia 100~240 VAC, 50/60Hz. Incluso: case, mesa mini-pearl, fonte bivolt 100-240V,

manual e cd.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RELOGIO DIGITAL PARA ESTUDIO

Relogio Led de Parede Painel com Data e Temperatura Caracteristicas;
Alto brilho Facil utilizacdo e instalacdo Bivolt 110/220U, Instalacdo interno indoor e
Acompanha manual de instrugdes.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE NO AR PARA ESTUDIO

Placa de Led de alto brilho em MDF vazado acabamento em MDF;
Led com fonte Bi -Volt automatico, Luminoso na medida 30CM de altura x 20CM de largura.

SERVICOS FINAIS
LIMPEZA GERAL DA OBRA

Ao final da obra, antes da sua entrega provisoria, a Contratada devera apresentar, por
escrito, as Instrucdes e procedimentos de Manutencdo e Conservacdo da obra conforme
roteiro a seguir:

a) Deverd reunir as especificaces dos fabricantes de todos os materiais, as normas
técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de assisténcia técnica,
bem como as recomendacdes de manutengdo e conservacao de tais materiais.

b) As Instrucbes de Operacdo e Uso com todas as recomendacbes fornecidas pelos
fabricantes dos materiais acerca de seu funcionamento e protecdo, com a finalidade
de permitir sua adequada utilizag&o.

c) Todas as instalacbes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao
término dos servicos, quando convier ao Contratante.

d) A Contratada somente iniciara a desmobilizacdo da obra ap6s a conclusdo de
todos 0s servigos.

A Contratada s6 podera entregar a obra apds o recebimento da FISCALIZACAO
que constatara a qualidade dos servigos prestados. Sera verificado o funcionamento de todas
as instalacgOes e servigos constantes do Edital, ficando a cargo da Contratante a substituicdo
de qualquer item considerado insuficiente ou em desacordo com o especificado pela
Contratada.



